Baulicher Brandschutz Zusammenfassung Projektgruppe 3 SS 2002

Projektgruppe 3

Thema: Brandschutztechnische Untersuchung einer Lagerhalle

Bei dem zu untersuchenden Objekt handelt es sich um eine Lagerhalle fiir Stahlbauteile. Die Gebéudelédnge
betriagt 100 m, die Breite 78. Das 8,50 m hohe Bauwerk mit einer Gesamtfliche von 7.800 m? besitzt im
rechten Teil eine 30 m breite Empore. Es ist eine sinnvolle Unterteilung in Brandabschnitte aufzuzeigen!

1 Moglichkeiten der Unterteilung nach Abschnitt 6

1.1 Variante 1
Flache: A = 7.800m?2

30

Mogliche Einordnung:

e ohne Anforderungen:
o F30:

78

100 |

1.2 Variante 2

Flachen: 1 x 4.680m?2 und 1 x 3.120m?

78

Mogliche Einordnung:

o F30:

1.3 Variante 3
Fliachen: 2 x 3.900m2

Mogliche Einordnung:

- e ohne Anforderungen:
| 100 | e F30:

1.4 Variante 4
Flachen: 2 x 2.340m?2 und 2 x 1.560m?2

o Mogliche Einordnung:

o e ohne Anforderungen:

40 | 60 | o F30:
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2 Maximale Brandlast nach Abschnitt 7:

Aquivalente Branddauer: tas =qr-C-w Seite 32, Tabelle 9: t; = 15 Min
Umrechnungsfaktor: Einflugruppe 3 — ¢ = 0,25
Warmeabzugsfaktor: W = W - Uy

1,04145-(0,40—a,)*

Te0A00) > 0,5 mit B, =20-(1+10-a, —64-a2) > 16

Grundwert: wo =

Beriicksichtigung der mittl. Hohe des BBA: Oy = (%)0’3 mit h ... Héhe und A ... Gesamtfliache

max. Wirmeabzugsfaktor: Winaz = 0,5
max. resultierende Brandlast: qr = Cuf“ = % =12 [kn%h]

3 Zusiatzliche Anforderungen nach Abschnitt 5:

Anforderungen hinsichtlich Lage, Zugdnglichkeit, Ausriistung u. konstr. Ausbildung:

e jeder Brandabschnitt mufl an mindestens eine Auflenwand angerenzen v
e befahrbare Umfahrt

e Zufahrten stidndig freihalten

e je Brandabschitt 2 Ausgénge

e Hauptgang nach ca. 15 m erforderlich

e je Raum ein Ausgang ins Freie v/

e Hauptausgang max. 50 m entfernt v/

e ausreichende Rauchableitung nétig (ab 1.600 m?)

e Brandwénde mindestens 0,5 m iiber Dach fithren

o Offnungen miissen mindestens Feuerwiderstandsdauer der Wand besitzen
e Brandschutzbeauftragter (ab Gesamtfliche von 5.000 m?)

o geeignete Wandhydranten in ausreichender Zahl gut sichtbar u. zugénglich angeordnet

4 Auswertung und Schluf3folgerung

Auf Grund der voranstehend aufgezeigten Ergebnisse kommen wir zum Schluf}, dafl sich im konkreten
Fall die Variante 8 besonders empfiehlt. Mit einer in F80 ausgefiihrten und die Lagerhalle in Langs-
richtung unterteilenden Brandschutzwand ist das Objekt in die Sicherheitskategorie 2 einzuordnen. Diese
sowohl wirtschaftliche als auch in Hinsicht auf die Nutzung sinnvolle Losung erméglicht aulerdem im Be-
reich der Empore eine Integration der Brandschutzwand in die Gebdudekonstruktion (tragendes Bauteil).

Die in Abschnitt 6 angegebene maximale Raumbreite von 40 m ist in Variante 3 ebenfalls gewéhrleistet.

Bei bevorzugter Variante ergibt sich laut Abschnitt 5 durch lineare Interpolation ein Ldschwasserbedarf
3

von ca. 1857~
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