1 Muster-Industriebaurichtlinie 2000 — Baulicher
Brandschutz im Industriebau

1.1 Grundsatzliche Sicherheitsbetrachtungen und Ziele

1.1.1 Grundsatzliche Sicherheitsbetrachtungen

Mit der Veroffentlichung der Muster-Industriebaurichtlinie im Marz 2000 wurde erstmalig ein
bauaufsichtlich anerkanntes Dokument vorgelegt, in dem die Ingenieurmethoden fir den
Brandschutz breiten Raum einnehmen und zur Anwendung gelangen. Die Richtlinie gehort zu
den modernsten ihrer Art und ist somit auch wegweisend fir die zukinftigen Entwicklungen
des Brandschutzes in Deutschland und Europa.

Grundlage der Sicherheitsbetrachtungen in der IndBauRL ist die Akzeptanz einer bestimmten
Versagenswahrscheinlichkeit des Haupttragwerkes von Industriebauten im Falle eines
Brandes.

Mit der Akzeptanz einer Versagenswahrscheinlichkeit i@ Bwird das sich aus einem
bauordnungsrechtlich zulassigen Brandabschnitt eines Gebaudes mit n = 4 Geschossen, einer
Brandbelastungrg= 300 kWh/ni, der Ausbildung der tragenden und aussteifenden Bauteile

in der Feuerwiderstandsklasse F 90 (nach DIN 4102) und unter Annahme einer durch-
schnittlich vorhandenen brandschutztechnischen Infrastruktur ermittelte Gesamtrisiko auf die
zu bestimmenden Feuerwiderstande der Bauteile und die zul&dssige Brandbekampfungsab-
schnittsflache transformiert. Bei dieser Transformation finden Bertcksichtigung:

die vorhandene Brandbelastung unter Beachtung der Lagerungsart,

die vorhandene Anzahl der Geschosse,

die hinsichtlich der Ventilation fur den Brandverlauf mal3gebenden Warmeabzugsflachen,
die Art der Wand- und Deckanbauteile,

die brandschutztechnische Infrastruktur.

Das Verfahren der Transformation ist durch die Norm DIN 18 230-1 selbst validiert.

Im Zuge der umfassenden Uberarbeitung der MindBauRL musste auch die Regelung der
zulassigen Flachen mit den anderen Festlegungen der Richtlinie angepasst werden. Dabei
waren vorrangig folgende Aspekte zu beriicksichtigen:



die Absicht, die Erleichterungen der Muster-Industriebaurichtlinie auch fir Gebaude

gelten zu lassen, deren Flachen kleiner sind als die zulassigen Brandabschnitte nach den
Bauordnungen der Lander,

die Erkenntnisse, die im Rahmen der Uberarbeitung der DIN 18 230-1, Ausgabe Mai 98,
gewonnen worden sind, einschlie3lich den daraus resultierenden "Vorgaben” fir eine
neue Muster-Industriebaurichtlinie,

die Beurteilung der Gebaude nach der vorhandenen brandschutztechnischen Infrastruktur
— ausgedrickt in sogenannten Sicherheitskategorien —, verbunden beispielsweise mit der
Neubewertung von Rauchabzugsanlagen und automatischen Brandmeldeanlagen fur die
zulassigen Flachen von Brand- und Brandbekampfungsabschnitten,

die Aufhebung von ,Klassengrenzen” mit sich sprunghaft andernden zulassigen Flachen
durch die Formulierung von ,kontinuierlichen Abhéangigkeiten” mit entsprechenden
Interpolationsmdglichkeiten,

die Ausdehnung der Anwendung des Regelungsbereiches auf Flachen bis zu 60 000 m?
fur erdgeschossige Brandbekampfungsabschnitte im Rahmen der Richtlinie und bis zu
120 000 m? bei Einhaltung weitergehender Randbedingungen, sowie auf Industriebauten
bis zu funf Geschossen im Verfahren nach Abschnitt 7.

Bei der Festlegung der zulassigen Flachen wurde von einer Risikoanalyse ausgegangen, die
sich primar an der Hohe der zulassigen Brandbelastung und an der brandschutztechnischen
Infrastruktur orientiert. Besondere Bedeutung erlangen dabei automatische
Brandmeldeanlagen, die als gleichwertig zu standig anwesendem Personal gesehen werden,
und Sprinkleranlagen.

Da Industriebauten als Sonderbauten im Sinne des 8§ 51 Abs. 1 MBO in aller Regel nicht ohne
Erleichterungen von den sonst geltenden Vorschriften errichtet werden kdnnen, ist es das Ziel
der Muster-Industriebaurichtlinie, als Technische Baubestimmung die Mindestanforderungen
an den baulichen und abwehrenden Brandschutz dieser Bauten zu regeln. Hierbei bedient sie
sich als Kriterium unterschiedlicher Anforderungen auch anderer Parameter, als sie den
Regelungen der MBO, die insbesondere Wohngeb&ude und diesen ahnliche Gebaude
erfassen, zugrunde liegen, so z. B. die

Art der Feuerwehr (6ffentliche Feuerwehr, Werkfeuerwehr),
brandschutztechnische Infrastruktur (Brandmeldeanlage, Feuerldschanlage).

Diese Parameter haben sich bei der Bemessung von Loschwasserrickhalteanlagen bei der
Lagerung wassergefahrdender Stoffe bereits bewahrt (vgl. LORURL).

Dariiber hinaus bedient sich die Muster-Industriebaurichtlinie auch des bewéahrten Rechen-
verfahrens nach DIN 18 230-1 — Brandschutz im Industriebau —; Rechnerisch erforderliche
Feuerwiderstandsdauer.

Da auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO von Technischen Baubestimmungen
abgewichen werden kann, schrankt die Richtlinie dies auf andere anerkannte Methoden des
Brandschutzingenieurwesens ein und verlangt, dass diese nach dem normativen Anhang 1 zur
Richtlinie aufzustellen sind (Abschn. 4.3 und Anhang | der M IndBauRL).

Die im folgenden kursiv gedruckten Texte sind Originaltexte der Muster-Industrie-
baurichtlinie, Ausgabe Marz 2000, d. h. der Originaltext ist insgesamt vollstandig zitiert. Die
zugehdorigen Nummern der Unterabschnitte sind in (...) gesetzt. Die Nummerierung der



Tabellen entspricht ebenfalls dem Text der M IndBauRL, so dass die Zuordnung zum
Originatext erhalten bleibt.

Die eingefiigten Kommentare sind im wesentlichen den Erlauterungen der M IndBauRL
entnommen, d. h. das vorliegende Kapitel umfasst samtliche Informationen, die der
Richtlinie, Ausgabe Méarz 2000, selbst zu entnehmen sind.

112 Zid

(1) Zd dieser Richtlinieist es, die Mindestanforderungen an den Brandschutz von
Industriebauten zu regeln, insbesondere an
die Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile und die Brennbarkeit der Baustoffe,
die GrolRe der Brandabschnitte bzw. Brandbekampfungsabschnitte,
die Anordnung, Lage und Lange der Rettungswege.
Industriebauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, erfiillen die
Schutzziele des § 17 Abs. 1 MBO.

Die Richtlinie erleichtert Bauherren, Entwurfsverfassern und Fachplanern die Planung und

den Behorden die Beurteilung und Genehmigung von Industriebauten. Sie erspart den
Bauherren Nachweise fur im Einzelfall beabsichtigte Erleichterungen oder Abweichungen
von den sonst geltenden Vorschriften der MBO, insbesondere des § 25 (tragende Wéande,
Pfeiler, und Stitzen), des § 28 (Brandwande), des 8§ 29 (Decken), des § 30 (Dacher) und des
8§ 32 Abs. 2 (Lange der Rettungswege). Sie ermdglicht den prifenden und genehmigenden
Behorden eine gleiche Beurteilung gleich gelagerter Risiken und fuhrt somit in gleich
gelagerten Fallen zu gleichen Anforderungsergebnissen.

Insbesondere wurde neu auch ein Nachweisverfahren festgelegt, das ohne ingenieurmafiige
Detailuntersuchungen und Berechnungen auskommt. Es unterstiitzt eine rechtssichere
Planung und einfache Genehmigungspraxis durch die zustéandigen Behérden, insbesondere
unter dem Aspekt der Verkirzung von Verfahrensdauern. Es wird davon ausgegangen, dass
sich nach dem ,vereinfachten Verfahren” die Mehrzahl der Industriebauten planen und
beurteilen lassen.

Neben dem Ziel der Vereinfachung von brandschutztechnischen Nachweisen wurden auch
detaillierte Nachweise unter Verwendung von Ingenieurmethoden starker in das Verfahren
einbezogen und entsprechende Rahmenbedingungen beschrieben.

1.2 Getungsbereich

(2 Die Richtlinie gilt fir Industriebauten nach Abschnitt 3.
Die Richtlinie gilt nicht far:
Industriebauten, die lediglich der Aufstellung technischer Anlagen dienen und von
Personen nur voribergehend zu Wartungs- und Kontrollzwecken begangen werden
(Einhausung, z. B. aus Grunden des Witterungs- oder Immissionsschutzes),



Industriebauten, die Uberwiegend offen sind, wie Uberdachte Freianlagen oder
Freilager, oder die aufgrund ihres Verhaltens im Brandfall diesen gleichgestellt
werden kdnnen.
Fur diese baulichen Anlagen kdnnen aufgrund eines geringeren Gefahrenrisikos im
Einzelfall weitergehende Erleichterungen gestattet werden.
Dartber hinaus gilt die Richtlinie nicht fir Regallager mit Lagerguthohen von mehr als
9,0 m (Oberkante Lagergut).

Die Muster-Industriebaurichtlinie gilt somit zun&chst fur alle Industriebauten unabhangig von
ihrer Grél3e bzw. Grundflache. Sie nimmt jedoch die Industriebauten aus, fur die aufgrund
ihres Gefahrenpotentials und ihres besonderen Zweckes (z. B. Witterungsschutz) die
Anforderungen Uberzogen waren, aber auch Lager mit Lagerguth6hen von mehr als 9,0 m
(Oberkante Lagergut). Diese Lager sind auch vom Anwendungsbereich der DIN 18 230-1
ausgeschlossen, da der Abbrandfaktor der Lagerguter ab dieser Hohe nicht ermittelt werden
und man von einer grundsatzlichen Regalsprinklerung ausgehen kann.

Gebaude mit Reinraumen in der Elektronik-Industrie werden vom Geltungsbereich der
Muster-Industriebaurichtlinie nicht ausgenommen, sie kénnen jedoch in aller Regel nicht nach
Abschnitt 7 der Muster-Industriebaurichtlinie beurteilt werden.

Diese Richtlinie kann auch zur Begrindung von Erleichterungen nach § 51 MBO fiur Gebaude
und bauliche Anlagen verwendet werden, die nicht unmittelbar vom Geltungsbereich der
Muster-Industriebaurichtlinie erfasst werden, jedoch hinsichtlich ihres Brandrisikos mit
Industriebauten vergleichbar sind (z. B. gewerbliche Nutzungen im Bereich des Kfz-
Handels); dies betrifft nicht die Regelungen fiur die Rettungswege.

Bestimmte Anforderungen der Muster-Industriebaurichtlinie, so die an Dacher, Rettungswege
und die Entrauchung, gelten erst ab dort ndher bestimmter FlachengréRen.

Von den Regelungen dieser Richtlinie kann nach § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO abgewichen werden;

dabei ist zu beachten, dass die Regelungen der Abschnitte 6 und 7 der Muster-
Industriebaurichtlinie jeweils in sich geschlossene Konzepte darstellen.

1.3 Begriffe

Wesentlich fur dieses Regelwerk ist eine Definition der in ihm verwendeten Begriffe; sie
gelten insofern nur fir dieses Regelwerk.

(3.1) Industriebauten
Industriebauten sind Gebaude oder Gebaudeteile im Bereich der Industrie und des
Gewerbes , die der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder
Lagerung von Produkten oder Gltern dienen.

(3.2) Brandabschnitt
Ein Brandabschnitt ist der Bereich eines Gebaudes zwischen seinen AuRenwanden
und/oder den Wanden, die als Brandwande uber alle Geschosse ausgebildet sind.




(3.3) Brandabschnittsflache
Die Brandabschnittsflache ist die Flache des Brandabschnitts zwischen den
aufgehenden Umfassungsbauteilen.
Die Brandabschnittsflache ist nicht die Flache, die sich aus der Summe der Flachen der
einzelnen Geschosse ergibt, sondern die Nettoflache des Brandabschnittes innerhalb dessen
Grundflache. Der Brandabschnitt ist der Bereich eines Geb&udes zwischen seinen
AulRenwéanden und/oder den Wéanden, die als Brandwénde Uber alle Geschosse ausgebildet
sind.

(3.4) Brandbek&mpfungsabschnitt
Ein Brandbekdmpfungsabschnitt ist ein auf das kritische Brandereignis normativ
bemessener, gegenluber anderen Gebaudebereichen brandschutztechnisch abgetrennter,
ein- oder mehrgeschossiger Gebaudebereich mit spezifischen Anforderungen an Wande
und Decken, die diesen Brandbek&dmpfungsabschnitt begrenzen.

Das Rechenverfahren nach DIN 18 230-1 und somit auch der Abschnitt 7 Muster-
Industriebaurichtlinie gehen davon aus, dass ein (tibergrof3er) Brandabschnitt in
.Uunterabschnitte“, genannt Brandbekdmpfungsabschnitte, unterteilt wird. Diese
Brandbekdampfungsabschnitte sind gegentber anderen Gebaudebereichen
brandschutztechnisch abgetrennte, ein- oder mehrgeschossige Gebaudebereiche mit
besonderen Anforderungen an Wande und Decken, die diese Brandbekampfungsabschnitte
begrenzen.

(3.5) Geschoss
Ein Geschoss umfasst alle auf gleicher Ebene liegenden Raume eines Industriebaus
sowie in der H6he zu dieser Ebene versetzten Raumteile. Galerien und Emporen
innerhalb eines Raumes gelten nicht als Geschosse, wenn deren Gesamtflache weniger
als die Halfte der Flache des Raumes betragt.
Als Geschosse werden nicht angerechnet:
R&ume, die ausschlie3lich der Unterbringung haustechnischer Anlagen dienen,
betriebstechnische Raume, wie z. B. Pressenkeller, wenn der Anteil standig offener
Deckenoffnungen zu dartiber- oder darunterliegenden Geschossen grof3er ist als der
Anteil der geschlossenen Flachen,
untergeordnete Raume innerhalb eines Raumes, die in funktionaler Verbindung zu
diesem Raum stehen, wie z. B. Meisterbliros.

Die Definition des Begriffs war erforderlich, da die Anforderungen der Richtlinie sich sowohl

nach der Geschossigkeit der Industriebauten bzw. nach der Geschossigkeit deren

Brandabschnitte (Abschnitt 6 M IndBauRL) als auch nach der Geschossigkeit der
Brandbekampfungsabschnitte (Abschnitt 7 M IndBauRL) richten. Der Begriff korrespondiert
mit den Begriffen ein- bzw. mehrgeschossige Brandbekdmpfungsabschnitte der Abschnitte D
13.3 und D 13.4 des informativen Anhanges zur DIN 18 230-1, Ausgabe Mai 98, beziiglich
ein- und mehrgeschossiger Brandbekampfungsabschnitte. Die Definition lasst keine Rick-
schlisse auf andere Regelwerke zu.

Das Tragwerk von Galerien, Emporen und &hnlichen Einbauten (z. B. Gitterrostbtihnen), die
Geschosse bilden, ist bei einer Beurteilung nach Abschnitt 7 der Muster-Industriebaurichtlinie
fur SKy2 zu bemessen. Dieses ergibt sich aus der Begriffsdefinition des Abschnittes 3.5,

Satz 2 und den Regelungen des Abschnitts 7 der Muster-Industriebaurichtlinie.



Das Tragwerk von Galerien und Emporen ist bei einer Beurteilung nach Abschnitt 6 der
Muster-Industriebaurichtlinie in der Feuerwiderstandsklasse der Decken auszuftihren.

Vom Begriff ,haustechnische Anlagen® in Abschnitt 3.5 Satz 3 der Muster-

Industriebaurichtlinie werden hier nicht nur Feuerungsanlagen oder Anlagen der

Klimatechnik oder der Wasserversorgung, sondern auch die Anlagen erfasst, die dem
Grundbetrieb eines Industriebaus dienen. Hierzu zahlen auch luftungstechnische Anlagen und
Anlagen der Medienversorgung in Reinraumgeb&uden. Solche Anlagen der technischen
Gebaudeausristung, die ausschlie3lich dem Betrieb eines Brandbekampfungsabschnittes oder
eines Geschosses eines Brandabschnittes dienen, missen gegenuber diesem
brandschutztechnisch nicht abgetrennt werden.

(3.6) Erdgeschossige Industriebauten
Erdgeschossige Industriebauten sind Geb&ude mit nicht mehr als einem Geschoss nach
Abschnitt 3.5, deren FuBbdden an keiner Stelle mehr als 1,0 m unter der
Gelandeoberflache liegen.

(3.7) Brandsicherheitsklassen
Brandsicherheitsklassen sind Klassierungsstufen, mit denen die unterschiedliche
brandschutztechnische Bedeutung von Bauteilen bewertet wird.

(3.8) Brandschutzklassen
Brandschutzklassen sind Klassierungsstufen hinsichtlich der Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen.

Die DIN 18 230-1 ordnet nicht mehr die Brandbekampfungsabschnitte in Abh&ngigkeit von
der rechnerisch erforderlichen FeuerwiderstandsdauerRBramhdschutzklassen zu, sondern

sie verweist in ihrem Abschnitt 12 auf die Industriebaurichtlinie. Obwohl die
Industriebaurichtlinie die Brandschutzklassen nicht mehr als Kriterium unterschiedlicher
Anforderungen verwendet, bestanden nicht nur die Behordenvertreter der Projektgruppe auf
der Definition der Brandschutzklassen und auf deren Zuordnung zur rechnerisch
erforderlichen Feuerwiderstandsdauer fur die Brandsicherheitsklags: B&r Begriff
Brandschutzklassen wird haufig als Synonym benutzt fur die Einteilung und Risikobewertung
von Industriebauten.

(3.9) Scherheitskategorien
Sicherheitskategorien sind Klassierungsstufen fir die brandschutztechnische
Infrastruktur. Sie ergeben sich aus den Vorkehrungen fir die Brandmeldung, der Art
der Feuerwehr und der Art einer Feuerléschanlage. Sie werden wie folgt unterschieden:

Sicherheitskategorie K 1.:
Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte ohne besondere MalRnahmen
fur Brandmeldung und Brandbekampfung

Sicherheitskategorie K 2:
Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit automatischer Brand-
meldeanlage

Sicherheitskategorie K 3.1:



Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte mit automatischer Brand-
meldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens Staffelstarke;
diese Staffel muss aus hauptamtlichen Kraften bestehen.

Sicherheitskategorie K 3.2:
Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit automatischer Brand-
meldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens Gruppenstarke

Sicherheitskategorie K 3.3:
Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit automatischer Brand-
meldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 2 Staffeln

Sicherheitskategorie K 3.4:
Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 3 Staffeln

Sicherheitskategorie K 4:

Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte mit selbsttatiger

Feuerléschanlage
Ist zur Einstufung eines Brandabschnitts oder eines Brandbekampfungsabschnitts in
eine Sicherheitskategorie eine automatische Brandmeldung erforderlich, so gilt dies
auch als erfullt, wenn in einem Brandabschnitt oder Brandbekampfungsabschnitt durch
standige Personalbesetzung eine sofortige Brandentdeckung und Weitermeldung an die
Feuerwehr sichergestellt ist.

Die Definition der Sicherheitskategorien korrespondiert inhaltlich mit der in der Muster-

richtlinie zur Bemessung von Loschwasserriickhalteanlagen bei der Lagerung
wassergefahrdender Stoffe (LORURL). Die Sicherheitskategorien dienen als Kriterium
unterschiedlicher Anforderungen auch an die zulassige GrofR3e der Brandabschnittsflachen und
der Brandbekampfungsabschnittsflachen.

(3.10) Werkfeuerwehr
Wer kfeuerwehr im Snne dieser Richtlinieist eine nach Landesrecht aner kannte
Werkfeuerwehr, die jederzeit in spatestens 5 Minuten nach ihrer Alarmierung die
Einsatzstelle erreicht; Einsatzstelle ist die Stelle des Industriebaus, von der aus vor
Ort erste Brandbekampfungsmafl3nahmen vorgetragen werden.

Die Definition der Werkfeuerwehr korrespondiert mit der Musterrichtlinie zur Bemessung

von Ldschwasserrickhalteanlagen bei der Lagerung wassergefahrdender Stoffe. Zusatzlich
wurde die Einsatzstelle als Stelle, von der aus vor Ort die ersten
Brandbekampfungsmalnahmen vorgetragen werden, konkretisiert.

1.4 Verfahren

Der Nachweis, dass die Voraussetzungen fur Erleichterungen nach 8§ 51 Abs. 1 MBO
vorliegen, kann durch eines der nachfolgenden Verfahren gefuhrt werden.



(4.1) Im Verfahren nach Abschnitt 6 wird in Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse
der tragenden und aussteifenden Bauteile sowie nach der brandschutztechnischen
Infrastruktur der baulichen Anlage (ausgedrickt durch die Sicherheitskategorien) die
zulassige Brandabschnittsflache fir einen Brandabschnitt ermittelt.

(4.2) Im Verfahren nach Abschnitt 7 werden auf der Grundlage des Rechenverfahrens nach
DIN 18 230-1
die zulassige Flache und
die Anforderungen an die Bauteile nach den Brandsicherheitsklassen
fur einen Brandbekampfungsabschnitt bestimmit.

(4.3) Anstelle der Verfahren nach den Abschnitten 6 und 7 kdnnen auch Methoden des
Brandschutzingenieurwesens eingesetzt werden zum Nachweis, dass die Ziele nach
Abschnitt 1 erreicht werden (8§ 3 Abs. 3 Satz 3 MBO). Solche Nachweise sind nach
Anhang 1 aufzustellen.

Der Antragsteller hat bei der Anwendung der Muster-Industriebaurichtlinie als Technische
Baubestimmung die Wahl, ob er sich eines Rechenverfahrens (z. B. nach DIN 18 230-1 oder
anerkannten Methoden des Brandschutzingenieurwesens) bedient oder ob er unmittelbar die

in Abschnitt 6 Tabelle 1 der Muster-Industriebaurichtlinie in Abhangigkeit von der
Feuerwiderstandsklasse der tragenden und aussteifenden Bauteile, der Geschossigkeit sowie
der brandschutztechnischen Infrastruktur geregelte zuldssige Brandabschnittsflache fir einen
Brandabschnitt akzeptiert.

Fur Rechenverfahren nach Methoden des Brandschutzingenieurwesens benennt die Muster-
Industriebaurichtlinie in einer normativen Anlage zur Richtlinie (Anhang 1) die Grundsatze
und Voraussetzungen fir die Aufstellung solcher Nachweise. Sie regelt die Nachweisflihrung
und Prifung sowie deren Dokumentation.

1.5 Allgemeine Anforderungen

(5.1) LoOschwasserbedarf

Fur Industriebauten ist der Loschwasserbedarf im Benehmen mit der fir den
Brandschutz zustandigen Dienststelle unter Berticksichtigung der Flachen der
Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte sowie der Brandlasten festzulegen.
Hierbei ist auszugehen von einem Ldschwasserbedarf Giber einen Zeitraum von zwei
Stunden

von mindestens 96%h bei Abschnittsflachen bis zu 2.500 m2 und

von mindestens 192%h bei Abschnittsflachen von mehr als 4 000 m2.
Zwischenwerte kbnnen linear interpoliert werden.
Bei Industriebauten mit selbsttatiger Feuerléschanlage gentgt eine Loschwassermenge
fur Léscharbeiten der Feuerwehr von mindestens 3B tiber einen Zeitraum von
einer Stunde.




Der Loschwasserbedarf fur Industriebauten wurde auf den Léschwasserbedarf der
ErstmalRnahmen der Brandbekampfung ausgelegt. Es wurden fur die unterschiedlichen
Grol3en und damit Gefahrdungspotentiale Eckwerte fur die Festlegung im Einzelfall
vorgegeben. Diese Eckwerte stellen eine deutliche Erleichterung dar (unterer Wert bisher
3 200 I/min, jetzt 1 600 I/min). Diese Werte sind mindestens einzuhalten; gréRere Werte
konnen in begrindeten Fallen verlangt werden.

Daruber hinaus wird das Vorhandensein einer selbsttatigen Feuerléschanlage bei der
Festlegung des Loschwasserbedarfs erstmals abmindernd bericksichtigt.

(5.2) Lage und Zugénglichkeit

(5.2.1) Jeder Brandabschnitt und jeder Brandbek&dmpfungsabschnitt muss mit mindestens
einer Seite an einer AulRenwand liegen und von dort fiir die Feuerwehr zuganglich
sein. Dies gilt nicht fir Brandabschnitte und Brandbekampfungsabschnitte, die eine
selbsttatige Feuerléschanlage haben.

(5.2.2) Freistehende sowie aneinandergebaute Industriebauten mit einer Grundflache von
insgesamt mehr als 5 000 m2 missen eine fur Feuerwehrfahrzeuge befahrbare
Umfahrt haben. Umfahrten missen die Anforderungen an Flachen fir die Feuerwehr
erfallen.

(5.2.3) Die fur die Feuerwehr nach 8 5 MBO erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und
Aufstell- und Bewegungsflachen sowie die Umfahrten nach Abschnitt 5.2.2 sind
standig freizuhalten. Hierauf ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

Die bewéhrten Regelungen uber die Umfahrbarkeit von Industriebauten ab 5 000 m?
Grundflache sowie die Erreichbarkeit von Brandabschnitten blieben unverandert.

Neu wurden Regelungen zu innenliegenden Brandabschnitten aufgenommen, um haufig
praktizierte Ausnahmen regelhaft zuzulassen. Hiernach sind innenliegende Brandabschnitte,
die mit einer flichendeckenden selbsttatigen Loschanlage ausgestattet sind, zukinftig
moglich.

Zusammen mit den Regelungen zu Rettungswegen ist es aber nicht mdglich, mehrere Brand-
abschnitte hintereinander auszubilden. Der Rettungsweg aus einem innenliegenden
Brandabschnitt darf nur durch einen anderen Brandabschnitt fihren und muss dann von dort
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben.

Raume — auch mit Umfassungsbauteilen mit einer Feuerwiderstandsklasse — innerhalb von
Brandabschnitten oder Brandbekdmpfungsabschnitten bilden keine eigenen Brandabschnitte
oder Brandbekampfungsabschnitte und missen somit nicht an der Aul3enwand angeordnet
werden.

Deutliche Erleichterungen fur Industriebauten ergeben sich durch das Entfallen der
befahrbaren, geradlinigen und mindestens 5 m breiten Verkehrswege in ausgedehnten
Industriebauten im Abstand von 100 m. Nach Aussage der Industrievertreter und hier der
Werkfeuerwehren, hatten sich die Malinahmen nicht bewahrt, da die Einsatztaktik der
Werkfeuerwehren ein Befahren von betroffenen Brandabschnitten nicht vorsieht. Da im
Regelfall Industriebauten mit derartigen Abmessungen tber Werkfeuerwehren verflgen,
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wurde der Argumentation der Werkfeuerwehren gefolgt. Aus Sicht der 6ffentlichen
Feuerwehren wurde die bisherige Regelung nicht in Frage gestellt.

(5.3) Zweigeschossige Industriebauten mit Zufahrten
Wird bei einem zweigeschossigen Gebaude das untere Geschoss mit Bauteilen
einschlief3lich der Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren
Baustoffen hergestellt und werden fur beide Geschosse Zufahrten fur die Feuerwehr
angeordnet, dann kann das obere Geschoss wie ein erdgeschossiger Industriebau
behandelt werden.

Ein brandschutztechnischer bewahrter und verbreiteter Bautyp von Industriebauten wurde hier
neu aufgegriffen. Gepragt durch die Logistik und Ablauforganisation werden verstarkt
2geschossige Industriebauten errichtet. Sofern das untere Geschoss feuerbestandig gegenuber
dem oberen Geschoss abgetrennt ist und beide Geschosse von aul3en fir Feuerwehrfahrzeuge
anfahrbar sind, kann das obere Geschoss wie ein erdgeschossiger Industriebau behandelt
werden.

(5.4) Geschosse unter der Gelandeoberflache

(5.4.1) Geschosse von Brandabschnitten, die ganz oder teilweise unter der
Gelandeoberflache liegen und bei denen nicht zumindest eine Seite auf voller Lange
von auf3en fir die Feuerwehr zuganglich ist, sind durch raumabschlieBende Wéande
der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen in Abschnitte
zu unterteilen, deren Flache im ersten Untergeschoss nicht gréf3er als 1 000 m2 und
in jedem tiefer gelegenen Geschoss nicht gro3er als 500 m2 sein darf.

(5.4.2) Die Flachen von Brandbekampfungsabschnitten in Geschossen, die ganz oder
teilweise unter der Gelandeoberflache liegen und bei denen nicht zumindest eine
Seite auf voller Lange von aul3en fur die Feuerwehr zuganglich ist, dirfen nicht
groRer als 1 000 m? im ersten Untergeschoss und 500 m? in jedem tiefer gelegenen
Geschoss sein.

(5.4.3) Werden in diesen Brandabschnitten oder Brandbekdmpfungsabschnitten selbsttéatige
Feuerléschanlagen angeordnet oder dienen diese Brandabschnitte oder
Brandbekdmpfungsabschnitte ausschlie3lich dem Betrieb von Wasserklar- oder
Wasseraufbereitungsanlagen, dirfen die in den Abschnitten 5.4.1 und 5.4.2
festgelegten Flachenwerte auf das Dreieinhalbfache erhéht werden.

Geschosse, die unter der Gelandeoberflache liegen, stellen fur die Brandbekampfung
besondere Probleme dar. Die Regelungen wurden dahingehend tberarbeitet, dass bei
Vorhandensein einer Loschanlage die Flache anstatt bisher um das Zweifache jetzt um das
3,5fache erhdht werden darf. Damit findet eine sinnvolle Harmonisierung der Bewertung der
Loschanlage in allen Teilen der Richtlinie statt.

(5.5) Rettungswege
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(5.5.1) Zu den Rettungswegen in Industriebauten gehoéren insbesondere die Hauptgange in
den Produktions- und Lagerraumen, die Ausgange aus diesen Raumen, die
notwendigen Flure, die notwendigen Treppen und die Ausgénge ins Freie.

(5.5.2) Jeder Produktions- oder Lagerraum mit einer Flache von mehr als 200 m? muss
mindestens zwei Ausgénge haben.

(5.5.3) Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraumes soll mindestens ein
Hauptgang nach hochstens 15 m Lauflange erreichbar sein. Hauptgange missen
mindestens 2 m breit sein; sie sollen geradlinig auf kurzem Wege zu Ausgangen ins
Freie, zu notwendigen Treppenrdumen, zu anderen Brandabschnitten oder zu
anderen Brandbekdmpfungsabschnitten flihren. Diese anderen Brandabschnitte oder
Brandbekdmpfungsabschnitte missen Ausgédnge unmittelbar ins Freie oder zu
notwendigen Treppenrdumen mit einem sicheren Ausgang ins Freie haben.

(5.5.4) Fur mehrgeschossige Industriebauten mit einer Grundflache von mehr als 1 600 m?
mussen in jedem Geschoss mindestens zwei mdglichst entgegengesetzt liegende
bauliche Rettungswege vorhanden sein. Einer dieser Rettungswege darf Uber
Aul3entreppen ohne Treppenrdume, Uber Rettungsbalkone, tUber Terrassen und/oder
Uber begehbare Dacher auf das Grundstick fuhren, wenn er im Brandfall durch
Feuer und Rauch nicht gefahrdet werden kann.

(5.5.5) Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraums muss mindestens ein Ausgang
ins Freie, ein notwendiger Treppenraum, ein anderer Brandabschnitt oder ein
anderer Brandbekampfungsabschnitt

bei Raumen mit einer mittleren lichten Raumhdhe von bis zu 5 m in
hdchstens 35 m Entfernung,
bei Raumen mit einer mittleren lichten Raumhéhe von mindestens 10 m in
hochstens 50 m Entfernung
erreichbar sein.
Bei Vorhandensein
einer automatischen Brandmeldeanlage mit geeigneten, schnellansprechenden
Meldern, wie Rauch- oder Flammenmelder, und einer daran angeschlossenen
Alarmierungseinrichtung fur die Nutzer (Internalarm) oder
einer selbsttatigen Feuerléschanlage und einer Alarmierungsanlage mit
mindestens Handauslésung
ist es zulassig, dass der Ausgang ins Freie, der notwendige Treppenraum, der andere
Brandabschnitt oder der andere Brandbekampfungsabschnitt
bei R&umen mit einer mittleren lichten Raumhéhe von bis zu 5 m in
hdchstens 50 m Entfernung,
bei R&umen mit einer mittleren lichten Raumhohe von mindestens 10 m in
hdchstens 70 m Entfernung
erreicht wird.
Bei mittleren lichten Raumhdhen zwischen 5 m und 10 m darf zur Ermittlung der
zulassigen Entfernung zwischen den vorstehenden Werten interpoliert werden.
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(5.5.6) In Produktions- oder Lagerraumen mit héher gelegenen betriebstechnischen Ebenen
mit Arbeitsbereichen ist die mittlere lichte Raumhohe in diesen Bereichen auf diese
Ebene zu beziehen.

Bei der Ermittlung der mittleren lichten Raumhdhe nach Abschnitt 5.5.5 werden
untergeordnete Raume oder Ebenen mit einer Flache von bis zu 400 m2 nicht
bertcksichtigt.

(5.5.7) Die Entfernung nach Abschnitt 5.5.5 wird in der Luftlinie, jedoch nicht durch
Bauteile gemessen. Die tatsachliche Lauflange darf jedoch nicht mehr als das 1,5-
fache der Entfernung nach Abschnitt 5.5.5 betragen.

Die zulassige Rettungsweglange wurde ausgehend von rechnerischen Untersuchungen von
einer eigenen Arbeitsgemeinschaft (AGB), die Grundlage fir die ,Leitlinie zur Festlegung

von zulassigen Rettungsweglangen® in der Automobilindustrie waren, fir hohe Raume und
fur Raume mit Alarmierungsanlagen in Verbindung mit Brandfriherkennungseinrichtungen
gegenuber der alten Fassung auf maximal 70 m erhéht. Die Beschrankung auf maximal 70 m
erfolgte aufgrund der spezifischen Gegebenheiten in der Automobilindustrie, die im
allgemeinen Industriebau nicht immer gegeben sind. Insofern kdnnen unter besonderen
Bedingungen auch groRere Rettungsweglangen gestattet werden, wenn dies im Einzelfall
nachgewiesen wird. Die Bezugsebene fiir die Festlegung der relevanten Raumhdhe ist die
Hohe auf der betriebstechnische Ebenen mit Arbeitsbereichen vorhanden sind. Weggefallen
ist eine Erh6hung in Abhangigkeit von der Brandschutzklasse. Mit der Erhéhung der
Rettungsweglangen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Verrauchung von hohen
Raumen i. d. R. deutlich langsamer erfolgt als in niedrigeren Raumen.

Die mittlere Raumhdhe ergibt sich aus dem gemittelten Abstand der Decken oder des Daches
von der Ebene des Rettungsweges. Besondere Beachtung ist hohergelegenen Ebenen zu
schenken. Fur diese Ebenen ergibt sich die Rettungsweglange in Abhangigkeit vom mittleren
Abstand der betrachteten Ebene zum Dach bzw. zur Decke. Bei kleineren Raumen oder
Ebenen innerhalb eines deutlich grél3eren Raumes bleibt deren Raumhoéhe bei der Ermittlung
der mittleren Raumhdhe unberiicksichtigt, wenn die R&ume sich flachenmaliig gegeniber dem
groReren Raum deutlich unterordnen und maximal 40graf sind.

Die Rettungsweglange wird unter Vernachlassigung der Einrichtung des Industriebaus
ermittelt. Sie wird in der Luftlinie gemessen werden. Bauteile wie z. B. Wande und
genehmigungspflichtige Einbauten, die bei der Flucht umgangen werden mussen, sind zu
berticksichtigen. Die tatsachliche Lauflange ist auf das 1,5 fache der Entfernung nach
Abschnitt 5.5.5 beschrankt.

Die nach Abschnitt 5.5.2 geforderten Ausgange mussen nicht unmittelbar auf Rettungswege
fuhren; es reicht, wenn sie in einen anderen Raum fuhren.

(5.6) Rauchabzug

(5.6.1) Produktions- oder Lagerraume ohne selbsttatige Feuerldschanlage mit einer Flache
von mehr als 200 m2 mussen Wand- und/oder Deckenéffnungen erhalten, die eine
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Rauchableitung ins Freie ermdglichen. Dies qilt als erfillt, wenn die R&ume
Offnungen erhalten, deren GroRe mindestens 2 % ihrer Flache betragt.

(5.6.2) Bei Produktions- und Lagerraumen, die einzeln eine Flache von mehr als 1 600 m?
haben, muss eine ausreichende Rauchableitung vorhanden sein, damit eine
Brandbekdmpfung moglich wird. Eine ausreichende Brandbekampfung ist in der
Regel dann mdoglich, wenn fur jede zur Brandbek&ampfung erforderliche Ebene eine
raucharme Schicht mit mindestens 2,5 m Hohe rechnerisch nachgewiesen wird. Die
Einrichtungen zur Rauchableitung missen die technischen Anforderungen an
Rauchabzugsanlagen erfllen.

(5.6.3) Fur Raume nach Abschnitt 5.6.2 mit selbsttatigen Feuerldschanlagen geniigen
natirliche Rauchabzugsanlagen mit mindestens 0,5 % aerodynamisch wirksamer
Rauchabzugsflache, bezogen auf die Flache des Raumes. Anstelle von
Rauchabzugsanlagen konnen Luftungsanlagen verwendet werden, wenn diese so
gesteuert werden, dass sie im Brandfall nur entliften. Diese Liftungsanlagen missen
hinsichtlich ihrer Ventilatoren nicht fir den Brandfall ausgelegt sein; im Ubrigen
missen sie den Anforderungen nach der Richtlinie Uber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen entsprechen.

(5.6.4) Rauchabzugsanlagen in R&umen nach Abschnitt 5.6.2 ohne selbsttatige
Feuerldschanlage missen automatisch auslésen und von Hand ausgeldst werden
kénnen. Die Bedienstellen sind mit der Aufschrift "TRauchabzug” zu kennzeichnen;
sie mussen erkennen lassen, ob die Rauchabzugsanlage betatigt wurde.

Zum Rauchabzug wurden nach eingehenden Diskussionen folgende Regelungen getroffen:

1. Einrichtungen zum Rauchabzug dienen primér der Unterstitzung der manuellen
Brandbekampfung, d. h. die Selbstrettung wird durch die Anforderungen an die
Rettungswege sowie an die Alarmierungseinrichtungen und nicht durch Rauchabzugs-
einrichtungen sichergestellt.

2. R&ume mit geringen Grundflachen bis zu 260miissen keine Einrichtungen zur
Rauchabfuhr erhalten, d. h. sie kbnnen im Prinzip ,6ffnungslos” gestaltet werden.

3. Bei Raumen mit Grundflachen zwischen 200 und 1 6b6hme selbsttatige
Feuerléschanlage miussen Wand- oder Deckendéffnungen mit einer Flache von mindestens
2 % der Grundflache vorhanden sein. Mit diesen Offnungen muss eine Rauchableitung ins
Freie moglich sein. An die Offnungen werden keine Anforderungen hinsichtlich einer
automatischen Auslésung gestellt. Sie mussen lediglich manuell 6ffenbar sein. Die
Rauchableitung kann auch durch maschinelle Einrichtungen (z. B. Liftungsgerét)
unterstitzt werden. Die geforderte Flache ist nicht erforderlich, wenn fur diese Raume
eine Nachweisfiihrung nach Nr. 4 erfolgt.

4. Fur grolRere Raume ist nachzuweisen, dass im Raum eine raucharme Schicht vorhanden
ist, die mindestens 2,5 m tiber dem FufRboden liegt. Die Einrichtungen zur Rauchableitung
mussen die technischen Anforderungen an Rauchabzugsanlagen erfullen. Der Nachweis
ist fur solche Ebenen nicht erforderlich, die von der Feuerwehr zur manuellen
Brandbek&mpfung nicht betreten werden mussen.
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5. FUr Raume mit selbsttatigen Feuerldschanlagen werden Einrichtungen zur Rauchableitung
nur zur ,Kaltentrauchung”, d. h. fiir einen kontrollierten oder fur einen geldschten Brand
erforderlich. Fur naturliche Rauchabzugsanlagen wurde nach ausfihrlichen Diskussionen
eine Flache von 0,5 % aerodynamischer Grundflache festgelegt. Dazu kbénnen Liftungs-
anlagen verwendet werden, an die keine besonderen Anforderungen hinsichtlich einer
Temperaturbestandigkeit gestellt werden. Es missen keine Anlagen nach DIN 18 232-5
sein.

(5.7) Selbsttatige Feuerldschanlagen
Es durfen nur selbsttatige, fur das vorhandene Brandgut geeignete Feuerldschanlagen
mit Uber den Raumen flachendeckend verteilten Disen o. a. berlcksichtigt werden.

Feuerléschanlagen dienen vorrangig der Beherrschung von Entstehungsbréanden und der
Ermadglichung wirksamer Loscharbeiten; sie verringern durch die Begrenzung des
Brandgeschehens die Brandeinwirkungen auf Bauteile und Gebaudeinhalte. Sie werden in der
Richtlinie stets im Zusammenwirken mit der offentlichen Feuerwehr bei der Risikobewertung
und der Festlegung von Anforderungen bewertet.

Sie sollen grundsatzlich nach den anerkannten Regeln der Technik ( VdS, CEA, FM)
bemessen werden.

Um eine selbsttatige Feuerléschanlage bemessen zu kdnnen, muss man sich des technischen
Regelwerkes bedienen, wobei die Bemessungsnorm (z. B. VdS-Sprinklerrichtlinie oder
europdaische Norm EN 12 845) aufgrund des 8§ 3 Abs. 3 Satz 1 MBO als Technische
Baubestimmung in den Landern einzuflihren wére. Die Ausfluihrung derartig bemessener
Loschanlagen erfolgt zuklnftig nach harmonisierten européaischen Produktnormen (z. B.
Normenreihe der 12 259), wobei die einzelnen Komponenten das CE-Zeichen tragen werden.

Will man aber von den Bemessungsregeln abweichen, z. B. im Hinblick auf eine geringere
Wasserbevorratung, kann mit ingenieurmafligen Methoden eine Bemessung der
Feuerléschanlagen erfolgen. Mit Hilfe dieser Bemessung wére der Nachweis zu erbringen,
dass im Einzelfall von der Technischen Baubestimmung, d. h. der Bemessungsnorm,
abgewichen werden kann und mit der anderen technischen Losung im gleichen Mal3e die
Anforderungen des Abschnittes 5.7 der Muster-Industriebaurichtlinie erfillt werden kann.

Nur solche Einrichtungen, die einen flachendeckenden Schutz bieten, durfen bertcksichtigt
werden. Demzufolge sind Objektschutzanlagen ( z. B. Gasléschanlagen) nicht im Rahmen der
Bewertungen dieser Richtlinie zu bericksichtigen.

(5.8) Brandwande und Wéande zur Trennung von Brandbekdmpfungsabschnitten

(5.8.1) Brandwande und Waéande zur Trennung von Brandbek&ampfungsabschnitten sind
mindestens 0,5 m Uber Dach zu fuhren; darlber dirfen brennbare Teile nicht
hinweggefiihrt werden. Bauteile mit brennbaren Baustoffen durfen in diese Wande
nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die erforderliche
Feuerwiderstandsklasse aufweist. Fir Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine
gilt Satz 2 entsprechend.

(5.8.2) Im Bereich der AuRenwande ist durch geeignete MalRhahmen eine Brandibertragung
auf andere Brandabschnitte und Brandbekdmpfungsabschnitte zu behindern.
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(5.8.3)

(5.8.4)

(5.8.5)

Geeignete MalRnhahmen sind z. B.:
ein mindestens 0,5 m vor der Au3enwand vorstehender Teil der Brandwand oder
der Wand, die Brandbekampfungsabschnitte trennt, der einschlief3lich seiner
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht,
ein im Bereich der Brandwand oder der Wand, die Brandbekampfungsabschnitte
trennt, angeordneter AuRenwandabschnitt mit einer Breite von mindestens 1,0 m,
der einschlieRlich seiner Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht.
Sofern die AuRenwandbekleidung aus brennbaren Baustoffen durchlaufend
angeordnet wird, gilt als geeignete MalRnahme eine auf beiden Seiten der
Brandwand oder der Wand, die Brandbekdmpfungsabschnitte trennt, auf einer L&nge
von jeweils 1,0 m angeordnete Wand in der Feuerwiderstandsklasse der trennenden
Wand.
Offnungen in inneren Brandwénden und Wanden von Brandbekampfungsabschnitten
sind zulassig, wenn sie nach DIN 4102 klassifizierte Abschlisse in der gleichen
Feuerwiderstandsdauer der Wande haben (hdchstens jedoch die
Feuerwiderstandsklasse fir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 min, z. B. T 90,
K 90). Die Abschlisse, die aus betrieblichen Grinden offenzuhalten sind, missen mit
Feststellanlagen versehen werden, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges
Schlie3en bewirken.
Lichtdurchlassige Teilflachen missen als Brandschutzverglasungen mindestens die
gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die angrenzenden Wande haben.

Anstelle einer inneren Brandwand sind zwei sich gegenlberstehende Wande der
Feuerwiderstandsklasse F 90 aus nichtbrennbaren Baustoffen zuléassig. Die diese
Wande unterstitzenden oder aussteifenden Bauteile sind in der gleichen
Feuerwiderstandsklasse auszufuihren wie die tragenden Bauteile des zugeordneten
Brandbekampfungsabschnitts.

Mulssen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstol3en, durch eine
Brandwand oder eine Wand, die Brandbek&mpfungsabschnitte trennt, abgeschlossen
oder unterteilt werden, so muss die Wand Uber die innere Ecke mindestens 5,0 m
hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebaude oder Geb&udeteile in einem Winkel
von mehr als 120° Uber Eck zusammenstolRen.

Neu aufgegriffen wurden MalRnahmen zur Behinderung der Brandausbreitung im Bereich der
AulRenwénde. Diese Malinahmen wurden auf Grund der geregelten Flachengrof3en der
Brandabschnitte bzw. Brandbekampfungsabschnitte flr erforderlich angesehen.

Ebenfalls neu wurden anstelle von Brandwanden zwei sich gegeniberstehende Wande der
Feuerwiderstandsklasse F 90 aus nichtbrennbaren Baustoffen fur Industriebauten zugelassen.
Damit wird dem Wunsch der Industrie, flexiblere Lésungen zu realisieren, nachgekommen,
ohne das Brandschutzniveau zu reduzieren.

(5.9) Feueriuberschlagsweg
Im Bereich der Aul3enwand ist eine vertikale Brandubertragung zwischen versetzt
Ubereinander angeordneten Brandabschnitten nach Abschnitt 6 und zwischen
Brandbekampfungsabschnitten nach Abschnitt 7 durch geeignete Vorkehrungen zu
behindern. Geeignete Vorkehrungen hierflr kbnnen sein:
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mindestens 1,5 mweit auskragende ausreichend feuerwiderstandsfahige Bauteile,
ausreichend feuerwiderstandsfahige Bauteile mit einer Hohe von mindestens 1,5 m
zwischen Offnungen.
Bei Brandabschnitten und Brandbek&ampfungsabschnitten der Sicherheitskategorien
K 3.1, K 3.2, K 3.3, K 3.4 und K 4 kdnnen die vorstehenden Werte auf 1,0 m reduziert
werden.
Ausreichend feuerwiderstandsfahig sind Bauteile, wenn sie der Feuerwiderstandsklasse
der Decke entsprechen und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder mit einer
brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen
sind.

Die Reduzierung des Feueriiberschlagswegs von 1,5 m auf 1 m ist méglich bei Vorhandensein
einer
Werkfeuerwehr,
da diese i. d. R. friihzeitig eine Brandbekampfung einleitet und bei betroffenen
Brandabschnitten und Brandbekampfungsabschnitten rechtzeitig entsprechende Mal3-
nahmen zur Behinderung der vertikalen Brandausbreitung ergreifen kann.
Sprinkleranlage,
da diese einen Brand i. d. R. friihzeitig bekampft und hierdurch eine Ubertragung des
Feuers aufgrund dessen geringer Grof3e in dariibergelegene Brandabschnitte und
Brandbekampfungsabschnitte unwahrscheinlich ist.
Die Reduzierung auf 1 m ist nur zulassig, wenn der untere Brandabschnitt oder der untere
Brandbekdampfungsabschnitt mit einer selbsttétigen Feuerldschanlage ausgeristet ist.
Befindet sich ein Brandabschnitt oder Brandbekdmpfungsabschnitt oberhalb eines nicht mit
einer Sprinkleranlage ausgerusteten Brandabschnitts oder Brandbekdmpfungsabschnitts, so ist
eine Reduzierung des Feueriiberschlagweges auf 1 m nicht zulassig.

(5.10) Nichttragende AuRRenwande und AuRenwandbekleidungen
Nichttragende AufRenwéande und AulRenwandbekleidungen einschlielilich der
Dammstoffe und Unterkonstruktionen missen bei Industriebauten mit einer
Grundflache von mehr als 2 000 m2
bei erdgeschossigen Industriebauten ohne selbsttatige Feuerléschanlagen und
bei mehrgeschossigen Industriebauten mit selbsttatigen Feuerldschanlagen aus
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen,
bei mehrgeschossigen Industriebauten ohne selbsttéatige Feuerldschanlagen aus
nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Diese Anforderungen gelten nicht fir planméfiig als Warmeabzugsflachen
nach DIN 18 230-1 eingesetzte Bauteile.

Eine besondere Bedeutung mit Blick auf die Brandausbreitung kommt bel ausgedehnten

Bauten den grof3flachigen Bauteilen wie Wanden und Decken zu. Die haufig praktizierte und
brandschutztechnisch sinnvolle Ausbildung nichtbrennbarer Oberflachen der Aussenwande
war nicht konsenzfahig. Als Kompromiss wurden die Regelungen der Muster-
Verkaufsstattenverordnung fur die Aussenwande hier tbernommen.

(5.11) Bedachungen

(5.11.1) Bedachungen (Aufbau z. B. bestehend aus: Dachhaut, Warmedammung, Dampf-
sperre, Trager der Dachhaut u. a.) von Brandabschnitten oder
Brandbekampfungsabschnitten mit einer Dachflache von mehr als 2 500 m2 sind so
auszubilden, dass eine Brandausbreitung innerhalb eines Brandabschnitts oder eines
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Brandbekampfungsabschnitts Uber das Dach behindert wird. Dies gilt z. B. als erfullt
bei Dachern
nach DIN 18234-1 einschlie3lich Beiblatt 1 oder
mit tragender Dachschale aus mineralischen Baustoffen (wie Beton und
Porenbeton) oder
mit Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen.

Ziel dieser Regelung ist, innerhalb eines grol3en Brandabschnitts oder Brand-
bekdmpfungsabschnitts eine Brandausbreitung Uber die Bedachung zu behindern. Sie gilt erst
ab Dachflachen von mehr als 2 508 (inweis: Die Anforderungen an das Haupttragwerk

des Daches sind dem Abschnitt 6.1.2 sowie der Tabelle 8 in Verbindung mit den Abschnitten
7.2.1 bis 7.2.3 Muster-Industriebaurichtlinie zu entnehmen). Sie erganzt die Anforderungen
des § 30 Abs. 1 MBO (Harte Bedachung).

(5.11.2) Die Anforderungen des Abschnitts 5.11.1 gelten nicht flir erdgeschossige
Lagerhallen mit einer Dachflache bis zu 3 000 m2, wenn im Lager ausschlief3lich
nichtbrennbare Stoffe oder Waren (z. B. Sand, Salz, Klinker, Stahl) unverpackt oder
so gelagert sind, dass die Verpackung und/oder die Lager-/Transporthilfsmittel (z. B.
Paletten) nicht zur Brandausbreitung beitragen.

Keine besonderen Anforderungen werden an Dacher mit einer Flache bis 3 000 m2 gestellt,
wenn unterhalb dieser Dacher nur Materialien (Stoffe und Waren) gelagert werden, die
einschliellich ihrer Verpackungen nicht zu einer Brandweiterleitung unter dem Dach
beitragen. Nicht zur Brandausbreitung tragen solche Verpackungen und Lager-
/Transporthilfsmittel bei, die nichtbrennbar sind und die nur schwer zur Entflammung
gebracht werden kdnnen und dann nur bei anhaltender Warmezufuhr mit geringer
Geschwindigkeit weiterbrennen. Dabei ist das System aus Lagerhilfsmittel, Packmittel,
Packungsform und Zuordnung der Packung zum Packgut zu beachten. Zur Brandausbreitung
tragen z. B. nicht bei: Kannen und Kanister aus Metall, Glasflaschen, Metallgitterboxen,
Blechcontainer, rieselfahige, nichtbrennbare Stoffe in Kunststoff- oder Papiersacken,
anorganische Sauren und Laugen in Kunststoffbehaltnissen.

(5.11.3) Im Bereich von Dachdurchdringungen ist durch konstruktive Mal3hahmen eine
Brandweiterleitung zu behindern.

Ziel dieser Regelung ist es, eine Brandubertragung tUber Dachdurchdringungen (wie z. B.
Aufsetzkranze, Rohr- sowie Leitungsdurchfiihrungen) vom Inneren eines Gebaudes in die
Bedachung bzw. umgekehrt zu behindern. Anforderungen an konstruktive Ausfiihrungen, die
eine Brandubertragung bei Dachdurchdringungen ausreichend behindern, sind z. B. in

DIN 18 234 erlautert.

(5.11.4) Die Anforderung nach § 30 Abs. 1 MBO (Harte Bedachung) gilt nicht fur
erforderliche Rauch- und Warmeabzugsflachen.

(5.12) Sonstige BrandschutzmaRnahmen, Gefahrenverhitung

Neu eingefuhrt wurde das Erfordernis zur Bestellung eines Brandschutzbeauftragten. Gerade
der betriebliche Brandschutz leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von
Branden. Er kann eine kostengtinstige Art des Brandschutzes darstellen. Der
Brandschutzbeauftragte muss kein Betriebsangehoriger sein (s. (5.12.3)).
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Die negativen Erfahrungen bei Brandfallen in ausgedehnten Gebauden im Bereich der
Funkkommunikation fuhrte fur Industriebauten mit einer Flache der Geschosse von mehr als
30 000 m2 zu der Forderung, Vorkehrungen zu treffen, die eine Funkkommunikation der
Feuerwehr ermdglichen (s. (5.12.6)).

Brandmeldeanlagen, die nach dieser Richtlinie erforderlich sind, sind mit technischen
Maflnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen nach DIN VDE 0833-2 auszufihren.
»Zustandige Feuerwehralarmierungsstelle” ist die nach Landesrecht zustandige Stelle zur
Alarmierung der 6ffentlichen Feuerwehr (s. (5.12.8)).

Fur Industriebauten mit Werkfeuerwehr ist die Betriebsart OM zuléassig (s. (5.12.8)).

Die Regelungen fir brandschutztechnische Einrichtungen und betrieblichen Brandschutz sind
im Folgenden zusammengefasst:

(5.12.1) Abhangig von der Art oder Nutzung des Betriebes mussen in Industriebauten
geeignete Feuerldscher und in Produktions- oder Lagerraumen, die einzeln eine
Flache von mehr als 1 600°haben; geeignete Wandhydranten in ausreichender
Zahl vorhanden sowie gut sichtbar und leicht zuganglich angeordnet sein. Neben der
erforderlichen Loschwasserversorgung kann das Vorhalten anderer Loschmittel, wie
Schaummittel oder Pulver, verlangt werden.

(5.12.2) Im Einvernehmen mit der fir den Brandschutz zustéandigen Dienststelle sind fr
Industriebauten mit einer Summe der Geschossflachen von insgesamt mehr als
2 000 m2 Feuerwehrplane anzufertigen und fortzuschreiben. Die Feuerwehrplane
sind der Feuerwehr zur Verfigung zu stellen.

(5.12.3) Der Betreiber eines Industriebaus mit einer Summe der Geschossflachen von
insgesamt mehr als 5 000 m2 hat einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu
bestellen. Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des
genehmigten Brandschutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden betrieblichen
Brandschutzanforderungen zu tberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel
zu melden. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind im Einzelnen schriftlich
festzulegen.

Der Name des Brandschutzbeauftragten und jeder Wechsel sind der fur den
Brandschutz zustandigen Dienststelle auf Verlangen mitzuteilen.

(5.12.4) Der Betreiber eines Industriebaus hat im Einvernehmen mit der fur den Brandschutz
zustandigen Dienststelle in Abhangigkeit von der Art oder Nutzung des Betriebes,
stets jedoch bei Industriebauten mit einer Summe der Geschossflachen von insgesamt
mehr als 2 000 m2, eine Brandschutzordnung aufzustellen.

(5.12.5) Die Betriebsangehdorigen sind bei Beginn des Arbeitsverhéltnisses und danach in
Abstanden von hochstens zwei Jahren tber die Lage und die Bedienung der
Feuerldéschgerate, der Brandmelde- und Feuerléscheinrichtungen sowie tber die
Brandschutzordnung zu belehren.

(5.12.6) In Industriebauten mit einer Flache der Geschosse von insgesamt mehr als
30 000 m2 sind im Einvernehmen mit der fir den Brandschutz zustéandigen
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Dienststelle Vorkehrungen zu treffen, die eine Funkkommunikation der Feuerwehr
ermoglichen.

(5.12.7) In notwendigen Treppenrdaumen, in Raumen zwischen Treppenrdumen und
Ausgéangen ins Freie, in notwendigen Fluren sowie innerhalb der erforderlichen
Breite von Hauptgangen durfen keine Gegenstande abgestellt werden.

(5.12.8) Brandmeldeanlagen mussen DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 entsprechen und in
der Betriebsart TM (Brandmeldeanlagen mit technischen Malinahmen zur
Vermeidung von Falschalarmen) ausgefihrt und betrieben werden. Brandmeldungen
sind unmittelbar zur zustandigen Feuerwehralarmierungsstelle zu tbertragen.

Brandmeldeanlagen kdnnen in der Betriebsart OM (Brandmeldeanlagen ohne
besondere MalRnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen) ausgefuhrt werden,
wenn die Brandmeldeanlage unmittelbar auf die Leitstelle der zustandigen
Werkfeuerwehr aufgeschaltet ist.

1.6 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sowie an die Gr6l3e der

Brandabschnitte im Verfahren ohne Brandlastermittlung

(6.1) Zulassige Brandabschnittsflichen und Anforderungen an Wéande, Pfeiler und Stitzen
sowie an Decken und an das Haupttragwerk des Daches

(6.1.1) Die zulassigen Grol3en der Brandabschnittsflachen von Industriebauten -
ausgenommen Hochhauser - bestimmen sich in Abhéngigkeit von den
Sicherheitskategorien K 1 bis K 4, von den Feuerwiderstandsklassen der tragenden
und aussteifenden Bauteile sowie von der Zahl der Geschosse nach Tabelle 1.

(6.1.2) Die tragenden und aussteifenden Bauteile sowie das Haupttragwerk des Daches
(z. B. Binder) sind in der Feuerwiderstandsklasse nach Tabelle 1 herzustellen. Sie
missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fir Bauteile der
Feuerwiderstandsklasse F 30.

(6.1.3) Unterdecken einschlieRlich ihrer Aufhangungen sowie Deckenbekleidungen

einschlief3lich ihrer Dammstoffe und Unterkonstruktionen mussen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Tabelle 1: Zulassige GrolRRe der Brandabschnittsflachen in m2

‘ Scher Anzahl der Geschosse des Gebaudes ‘

heits- Erdgeschossig 2geschossig 3geschoss

g 4gesc7ossig 59es1hossig
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kate- Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile
gorie ohne F 30 F 30 F 60 F 90 F 60 F 90 F 90 F 90
Anfor-
derungen

K1 1800 | 3000 | 800%% | 16002 | 2400 | 12002 | 1800 1500 1200
K2 27007 | 4500 | 120079 | 24002 | 3600 | 18007 | 2700 2300 1800
K31 | 3200”7 | 5400 | 140099 | 29002 | 4300 | 2100% | 3200 2700 2200
K32 | 3600”7 | 6000 | 16002 | 32002 | 4800 | 24007 | 3600 3000 2 400
K33 | 4200 | 7000 | 18002 | 36002 | 5500 | 28007 | 4100 3500 2800
K34 | 4500” | 7500 | 20002 | 40002 | 6000 | 30007 | 4500 3800 3000
K 4 10000 | 10000 | 8500 8500 | 8500 | 6500 | 6500 5 000 4000

Y Breite des Industriebaus < 40 m und Warmeabzugsflache (nach DIN 18 23886

2 Warmeabzugsflache (nach DIN 18 23025 %

9 Fir Gebaude geringer Hohe ergibt sich nach §25 Abs. 1i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 2 MBO eine zulassige GroRe
von 1 600 m?

Sofern die Brandbelastung nicht durch objektspezifische Festlegungen im Rahmen eines
Brandschutzkonzeptes und durch bauaufsichtliche Auflagen begrenzt wird, muss sich die

Festlegung der zulassigen Flachen ,nahtlos” an die Regelungen der Bauordnungen der Lander
anbinden; dies betrifft insbesondere die mehrgeschossigen Gebaude. Dies spiegelt sich
beispielsweise in der zulassigen Flache von 1 500 m2 fur viergeschossige Industriebauten der
Sicherheitskategorie K 1.

Die Festlegungen zulassiger Brandabschnittsflichen gehen harmonisch in das
Sicherheitskonzept der DIN 18 230-1 uber, fur das als Grenzwert zulassige
Brandbekampfungsabschnitte erdgeschossiger Gebaude mit einem flachendeckenden
Sprinklerschutz in der Grof3e von 10 000 m? nachgewiesen worden sind.

Die Flachen wurden unter dem Grundsatz festgelegt, dass in Ubereinstimmung mit den
Regelungen der Musterbauordnung erdgeschossige Industriebauten eine Konstruktion
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 und mehrgeschossige Industriebauten
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 aufweisen missen.

Die Tabellenwerte ergeben sich aus der Anwendung des Verfahrens nach Abschnitt 7 unter
folgenden Annahmen:

F1 gemaf Tabelle 3
F2 gemal} Tabelle 4
F3 gemaf Tabelle 5
F4 gemal Tabelle 6
F5 gemaf Tabelle 7

1,0 (=90 min)

1,0 (erdgeschossige Gebaude)

1,0 (klassifizierte Geschossdecken mit klassifizierten
Abschlissen bzw. Abschottungen)

Eine Unterbemessung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der tragenden und
aussteifenden Bauteile von 90 min fur mehrgeschossige und von 30 min fur erdgeschossige
Gebéaude wird durch Reduzierung auf die Gro3en der Brandabschnittsflachen gemaR Tabelle
1 ermdglicht.

Demgegenuber fuhrt eine Erh6hung der sonst erforderlichen Feuerwiderstandsdauer nicht zu
einer Sicherheitssteigerung, die gréRere Flachen zulassen wiirde.
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Hinweis: Die Ful3note 3) in Tabelle 1 gestattet in diesen Fallen eine Grol3e von
Brandabschnittsflachen, die sich aus den hdchstzulassigen Abstadnden von Brandwénden
gemal’ der MBO ergibt.

Industriebauten durfen ohne Bemessung der Baukonstruktion errichtet werden, wenn es sich
um erdgeschossige Gebaude handelt, deren Breite maximal 40 m betragt, um der Feuerwehr
wirksame Loschmal3nahmen zu ermdglichen, und die Warmeabzugsflachen von mindestens
5% der Brandabschnittsflache besitzen, um bei der nicht limitierten, also als hoch
anzunehmenden Brandbelastung fiir eine qualifizierte Warmeentlastung zu sorgen.
Ausgenommen von letztgenannten Zusatzanforderungen sind Industriebauten mit
flachendeckender selbsttatiger Feuerléschanlage.

Ziel dieser erleichternden Regelungen fur erdgeschossige Industriebauten ist es einerseits, im
Brandfall hinreichend gute Bedingungen fir die Brandbekampfung zu schaffen, und
andererseits fur den Fall eines moglichen Totalschadens, keine nicht mehr
sicherheitsrelevanten und damit iberzogenen Anforderungen an die Tragfahigkeit der
Konstruktion zu stellen. Dabei wird in Rechnung gestellt, dass auch Bauteile und
Konstruktionen, die nicht speziell fur den Brandfall bemessen werden, einen gewissen
Feuerwiderstand aufweisen, der unter den geregelten Randbedingungen im allgemeinen fur
das Erreichen der bauaufsichtlichen Schutzziele ausreicht.

Fur mehrgeschossige Industriebauten kann auf einen qualifizierten Feuerwiderstand nicht
verzichtet werden, wohl aber wird eine Reduzierung der Feuerwiderstandsdauer fur zwei- und
dreigeschossige Gebaude in genau festgelegten Grenzen berlcksichtigt: Das Risiko sinkt,
wenn die zulassige Flache kleiner wird, demzufolge ist auch eine risikogerechte Abminderung
der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse des Tragwerks erfolgt. Hinsichtlich der
Feuerwiderstandsdauer unterbemessene zwei- und dreigeschossige Industriebauten werden
entsprechend reduzierte Brandabschnittsflachen zugeordnet.

Als Flachen fur den Warmeabzug sind fur die erleichternden Regelungen des Abschnitts 6 nur
solche Flachen anrechenbar, die den Bedingungen der DIN 18 230-1 (dort Abschnitt 8.2 und
Erlauterung D.13) genigen. Im Geschossbau sind diese Flachen in der Regel als
Wandoffnungen nachzuweisen. In Anbetracht der Bedeutung der Erleichterungen erscheint
eine Mindestgrof3e von 5% bei der GréRenordnung der betreffenden Flachen fur Gebaude
ohne Nachweis der Brandbelastung angemessen und auch realisierbar. Sofern vorgenannten
Bedingungen nicht entsprochen wird, ist eine Reduzierung der Bauteilanforderungen
gegebenenfalls Uber den Nachweis mit DIN 18 230-1 in Verbindung mit dem Verfahren nach
Abschnitt 7 der Muster-Industriebaurichtlinie méglich.

(6.2) Besondere Anforderungen an Lagergebaude und an Gebaude mit Lagerbereichen

(6.2.1) Bei Lagergebauden und bei Gebauden mit Lagerbereichen ohne selbsttatige
Feuerldéschanlage ist in jedem Geschoss die Flache jedes Brandabschnittes oder
Lagerbereichs durch Freiflachen in Lagerabschnitte von héchstens 1 200 m2 zu
unterteilen. Die Freiflachen miussen bei einer Lagerguthdhe (Oberkante) von bis zu
4,5 m eine Breite von mindestens 3,5 m und bei einer Lagerguthéhe (Oberkante
Lagergut) von 7,5 m eine Breite von mindestens 5,0 m haben. Die Mindestbreiten der
Freiflachen bei Lagerguthéhen zwischen 4,5 m und 7,5 m ergeben sich durch
Interpolation.
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(6.2.2) In Lagergebauden und Gebauden mit Lagerbereichen missen bei Lagerguththen
(Oberkante Lagergut) von mehr als 7,5 m selbsttatige Feuerléschanlagen
angeordnet werden.

Bei der Erarbeitung dieser Regelung war man sich bewusst, dass die vorgeschriebenen

MalRnahmen nur bedingt die Moéglichkeit der Brandbek&mpfung durch die offentliche
Feuerwehr unterstitzen. (Hatte man das Schutzziel der Beherrschung eines Lagerabschnitts
abdecken wollen, so durften die Flachen nur die GréRenordnung von 20 m x 20 m
aufweisen.)

Durch eine Unterteilung der Lagergebaude ohne selbsttatige Feuerléschanlage in
Lagerabschnitte von héchstens 1 200soll die Brandausbreitung behindert und fiir die
Feuerwehr eine Moglichkeit fir die Brandbekdmpfung geschaffen werden.

In Lagergebauden und in Gebauden mit Lagerbereichen mit Lagerguthéhen (Oberkante
Lagergut) von mehr als 7,5 m ist ein Loéschangriff durch die Feuerwehr nicht méglich.
Deshalb wird bei Lagerguthéhen von mehr als 7,5 m fur diesen Bereich eine selbsttatige
Feuerldschanlage gefordert.

1.7 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sowie an die Gr6l3e der
Brandbekadmpfungsabschnitte unter Verwendung des
Rechenverfahrens nach DIN 18 230-1

(7.1) Grundsatze des Nachweises
Auf der Grundlage der ermittelten Brandlasten wird durch das Rechenverfahren nach
DIN 18 230-1 aus dem globalen Nachweis oder aus dem Teilabschnittsnachweis
- die aquivalente Branddauef 2ur Bestimmung der zuléassigen Flache und
- die rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauergeztit Bestimmung der
Anforderungen an die Bauteile nach den Brandsicherheitsklassen
fur einen Brandbekampfungsabschnitt ermittelt.

Ergibt sich aus dem Rechenverfahren nach DIN 18 230-1 aus dem globalen Nachweis
oder aus dem Teilabschnittsnachweis fir die Brandsicherheitsklag3e®K hohere
rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer als 90 Minuten, so darf nicht nach
Abschnitt 7 verfahren werden.

Die Feuerwiderstandsklasse der Bauteile muss im jeweiligen
Brandbekampfungsabschnitt mindestens der rechnerisch erforderlichen
Feuerwiderstandsdauer erf, héchstens jedoch einer Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten, entsprechen.

Erdgeschossige Industriebauten sind ohne Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile zulassig, wenn sie
den Anforderungen nach Abschnitt 7.6.2 entsprechen.

Aus den Nachweisen fiir Teilflachen eines Brandbek&ampfungsabschnittes kdnnen sich hohere
Anforderungen als aus dem globalen Nachweis ergeben.
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Bel erforderlichen Feuerwiderstandsdauern von mehr als 90 min kann das Verfahren nach

Abschnitt 7 der Muster-1ndustriebauri chtlinie nicht angewendet werden, weil das Bemes-
sungsverfahren nach Abschnitt 7.5.1 der Muster-Industriebaurichtlinie auf eine rechnerische
Brandbelastung abgestellt ist, die zu einer erforderlichen Feuerwiderstandsdauer von 90 min

fuhrt. Die Faktoren F1 bis F5 sind fir die Flachenberechnung fir diesen Fall nicht ausgelegt.
In diesen Féllen kdnnen die brandschutztechnischen Nachweise Uber das Verfahren nach
Abschnitt 6 der Muster-Industriebaurichtlinie oder mit Methoden des Brandschutz-
ingenieurwesens nach Abschnitt 4.3 und Anhang | der Muster-Industriebaurichtlinie geftihrt
werden.

Die Einstufungen der Bauteile nach ihrer Bedeutung in Brandsicherheitsklassen weicht
teilweise von den Regelungen in DIN 18 230-1 ab. Die Anforderungen an die erforderliche
Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und an die Brennbarkeit der Baustoffe ist jedoch
abschlieBend in der Muster-Industriebaurichtlinie geregelt.

An die Feuerwiderstandsfahigkeit der Dachkonstruktion werden Anforderungen gestellt, weil
im Industriebau tblicherweise grol3e Flachen vorliegen kénnen und der Einsturz der
Dachkonstruktion ein zu berlcksichtigendes Risiko darstellen kann. Bei diesen grof3en
Dachflachen kann auch ein Feuerwehreinsatz von der Dachflache vorgetragen werden. Daher
werden an untergeordnete Bauteile brandschutztechnische Anforderungen durch Einstufung
in die Brandsicherheitsklasse $Kgestellt. Wenn von einem derartigen Feuerwehreinsatz im
Benehmen mit der zustandigen Brandschutzdienststelle nicht ausgegangen werden muss,
brauchen keine Anforderungen an diese Bauteile gestellt zu werden. Bauteile zur
Verhinderung der Entstehung von kinematischen Ketten (aussteifende Bauteile) werden in die
Brandsicherheitsklasse §Keingestuft.

Bauteile zur Trennung von Brandbekampfungsabschnitten mussen einschlie3lich ihrer
Unterstitzungen insbesondere auch bei einer brandschutztechnischen Infrastruktur, die zu
einemo < 1 (nach DIN 18 230-1) fuhrt, mindestens fur die dquivalente Branddauer t
ausgelegt werden. Eine Abminderung durch o bei der Ermittlung von erf tg darf nur soweit

in Ansatz gebracht werden, dass erf tr nicht kleiner alst; wird.

Getrennte Nachweise sind erforderlich fur die Ermittlung der zulassigen Flachen und die
Ermittlung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen.

Fur die Ermittlung der zulassigen Flachen ist die thermische Belastung des Tragwerkes, die
aquivalente Branddauegmmiach DIN 18 230-1, malRgebend. Werkfeuerwehren, automatische
Brandmeldeanlagen, selbsttatige Feuerléschanlagen, halbstationare Loschanlagen werden in
dem nach Abschnitt 7.5 der Muster-Industriebaurichtlinie zu fihrendem Nachweis mit Hilfe
des Faktors fir die brandschutztechnische Infrastruktur bericksichtigt. Die bei einem
Loschangriff zu erwartenden Schwierigkeiten werden durch Faktoren flr Lage des
Geschosses, fur die Anzahl der Geschosse im Brandbekampfungsabschnitt und fur die
Offnungen in Decken innerhalb des Brandbekampfungsabschnittes beriicksichtigt.

Das Verfahren ermdglicht aufgrund der Risikobewertung mit mehreren Faktoren eine
stufenlose Festlegung der zulassigen Flachen und vermeidet die bisherigen Flachenspriinge,
die sich auf Grund der Einteilung der Brandbekampfungsabschnitte in Brandschutzklassen
ergaben. MalRgebender Faktor fur die Bestimmung der zulassigen Flachen ist die thermische
Beanspruchung der Bauteile im Brandfall. Damit wird das Risiko fur den Brandfall deutlich
dargestellt.
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Die Bemessung der Bauteile des Brandbekampfungsabschnittes ist getrennt zu fuhren.
Maf3gebend fir die Bemessung der Bauteile ist die erforderliche Feuerwiderstandsdauer unter
Berucksichtigung ihrer Brandsicherheitsklasse und der brandschutztechnischen Infrastruktur.

Fur erdgeschossige Industriebauten, die den Anforderungen nach Abschnitt 7.6.2 der Muster-
Industriebaurichtlinie entsprechen, ist die brandschutztechnische Bemessung der Bauteile
nicht erforderlich. MalRgebend fiir die zulassigen Flachen sind die aquivalente Branddauer, die
Sicherheitskategorie und die Breite des Gebaudes. Es wird davon ausgegangen, dass fur den
Loschangriff der Feuerwehr entweder ausreichende Sicherheit aufgrund der geringen
aquivalenten Branddauer besteht oder der Loschangriff wegen der geringen Breite des
Gebaudes nur von aul3en erfolgt.

(7.2) Brandsicherheitsklassen
Entsprechend ihrer brandschutztechnischen Bedeutung werden an die einzelnen
Bauteile unterschiedliche Anforderungen gestellt. Dazu werden die Bauteile einer der
nachfolgenden Brandsicher heitsklassen (SKp3 bis SKp1) zugeordnet.

Eine Zuordnung von Bauteilen ohne brandschutztechnische Bedeutung zu den
Brandsicherheitsklassen (z. B. innere nichttragende Trennwande; Bauteile, die
ausschliefZlich unmittelbar die Dachhaut tragen) ist im Rahmen dieses
Nachweisverfahrens nicht erforderlich.

(7.2.1) Brandsicherheitsklasse §X

Entsprechend ihrer brandschutztechnischen Bedeutung werden an die nachfolgend

genannten Bauteile hohe Anforderungen gestellt:

a) Wande und Decken, die Brandbekdmpfungsabschnitte zu den Seiten, nach oben
und nach unten von anderen Brandbekampfungsabschnitten trennen;

b) Tragende und aussteifende Bauteile, deren Versagen zum Einsturz der tragenden
Konstruktion (Tragwerk, Gesamtkonstruktion) oder der Konstruktion des
Brandbek&dmpfungsabschnitts fuhren kann;

c) Luftungsleitungen und dergleichen, die Brandbekampfungsabschnitte
Uberbricken, einschliel3lich Brandschutzklappen;

d) Installationsschachte und -kanéle, die Brandbekampfungsabschnitte Gberbricken;

e) Feuerschutzabschlisse, Rohrabschottungen, Kabelabschottungen und dergleichen
in Bauteilen, die Brandbekdmpfungsabschnitte trennen;

f) Stitzkonstruktion von Behéltern nji 1.

(7.2.2) Brandsicherheitsklasse §X

Entsprechend ihrer brandschutztechnischen Bedeutung werden an die nachfolgend

genannten Bauteile mittlere Anforderungen gestellt:

a) Bauteile, deren Versagen nicht zum Einsturz der tragenden Konstruktion
(Tragwerk, Gesamtkonstruktion) oder der Konstruktion des
Brandbek&dmpfungsabschnitts fuhren kann, wie nichtaussteifende Decken;

b) Bauteile des Dachtragwerkes, deren Versagen zum Einsturz der Gbrigen
Dachkonstruktion des Brandbekdmpfungsabschnitts fihren kann, einschlief3lich
ihrer Unterstitzungen;

c) Feuerschutzabschlisse, Rohrabschottungen, Kabelabschottungen und dergleichen
in trennenden Bauteilen mit geforderter Feuerwiderstandsklasse;

d) Luftungsleitungen und dergleichen, die Bauteile mit geforderter
Feuerwiderstandsklasse Uberbriicken, einschlie3lich Brandschutzklappen;
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e) Installationsschéchte und -kanéle, die Bauteile mit geforderter
Feuerwiderstandsklasse Uberbrticken;

(7.2.3) Brandsicherheitsklasse §K

Entsprechend ihrer brandschutztechnischen Bedeutung werden an Bauteile des
Dachtragwerkes, sofern das Versagen einzelner Bauteile nicht zum Einsturz der
tbrigen Dachkonstruktion des Brandbekampfungsabschnitts fuhrt, geringe
Anforderungen gestellt.

(7.2.4) Bauteile des Dachtragwerkes, deren Versagen nicht zum Einsturz der tbrigen
Dachkonstruktion des Brandbek&mpfungsabschnitts fuhrt, werden keiner
Brandsicherheitsklasse zugeordnet, sofern das Dach zur Brandbekampfung nicht
begangen werden muss.

(7.2.5) Eine brandschutztechnische Bemessung der Bauteile des Dachtragwerkes ist nicht
erforderlich, wenn es vom Ubrigen Brandbekdmpfungsabschnitt
brandschutztechnisch abgetrennt ist und im Dachtragwerk keine zusatzlichen
Brandlasten vorhanden sind.

Die Bestimmungen dieses Abschnittes sind maf3gebend fir die Bemessung der erforderlichen
Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. Sofern sich Abweichungen von den Abschnitten 9.1 und
9.2 der DIN 18 230-1 ergeben, sind die Bestimmungen des Abschnittes 7.2 der Muster-
Industriebaurichtlinie maf3gebend.

Fur Wéande, die Brandbekdmpfungsabschnitte trennen, ist zu beachten, dass diese
entsprechend der Ful3note der Tabelle 8 der Muster-Industriebaurichtlinie die Anforderungen
der Abschnitte 4.2.1 und 4.2.4 der DIN 4102-3 erfullen mussen. Die Bestimmung fuhrt dazu,
dass die Wande in der Bauart von Brandwénden auszufiihren sind. Abweichungen sind fur
aussteifende Bauteile entsprechend Abschnitt 7.4.5 der Muster-Industriebaurichtlinie méglich,
wenn sie redundant vorhanden sind.

Klargestellt wird, dass an untergeordnete Bauteile , wie z. B nichttragende Trennwénde,
Bauteile, die ausschlie3lich die Dachhaut tragen, und nichttragende Aul3enwande keine
Anforderungen gestellt werden.

(7.3) Brandschutzklassen
Aus der rechnerisch erforderlichen Feuerwiderstandsdauer erf t- fur die

Brandsicherheitsklasse & kann die Brandschutzklasse des
Brandbek&ampfungsabschnitts nach Tabelle 2 bestimmt werden.

Tabdlle 2: Brandschutzklassen

rechnerisch erforderliche Brandschutzklasse
Feuerwiderstandsdauer
fur SK,3 BK

in min

< 15 I
> 15 bis < 30 Il
> 30 bis < 60 "
> 60 bis < 90 v

> 90 V
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Tabelle 2 ermdglicht es, der rechnerisch erforderlichen Feuerwiderstandsdauer fiir die
Sicherheitsklasse $R die Brandschutzklassen BK | bis BK V zuzuordnen. Die
Brandschutzklassen sind jedoch nicht mehr Kriterium unterschiedlicher Anforderungen in der
Richtlinie. Der Begriff Brandschutzklasse hat sich jedoch als haufig genutztes Synonym fur
die Einteilung und Bewertung von Industriebauten bewahrt. Er wird auch in anderen
Vorschriften fir Regelungen verwendet.

(7.4) Brandbekampfungsabschnitte

(7.4.1) Die Brandbekdmpfungsabschnitte werden voneinander durch obere, seitliche und
untere Bauteile getrennt, deren Feuerwiderstandsklasse sich aus Tabelle 8 ergibt.

(7.4.2) Brandbekadmpfungsabschnitte mit einer Geschossflache von mehr als 10 000 m? sind
durch fur die Feuerwehr zugéangliche Verkehrswege in Flachen von héchstens 10
000 m2 zu unterteilen. Diese Verkehrswege mussen eine Mindestbreite von 5,0 m
haben und méglichst geradlinig zu Ausgéngen fuhren. Bei Vorhandensein einer
Werkfeuerwehr, einer selbsttatigen Feuerléschanlage und bei einer rechnerischen
Brandbelastung von weniger als 100 kWh/m2 betragt die Mindestbreite 3,5 m.

(7.4.3) Bauteile zur Trennung von Brandbekampfungsabschnitten und Bauteile, die diese
trennenden Bauteile unterstiitzen und aussteifen, missen so beschaffen sein, dass sie
bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht verlieren und die Ausbreitung von Feuer
und Rauch auf andere Brandbekampfungsabschnitte verhindern. Die rechnerisch
erforderliche Feuerwiderstandsdauer erfmiuld mindestens der aquivalenten
Branddauer £ entsprechen. Diese Bauteile missen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

(7.4.4) Bauteile, die die trennenden Bauteile nach Abschnitt 7.4.3 unterstitzen und/oder
aussteifen, sind entsprechend der rechnerisch erforderlichen Feuerwiderstandsdauer
erf t= nach Abschnitt 7.4.3 des Brandbekampfungsabschnittes, in dem sie eingebaut
sind, zu bemessen.

(7.4.5) Bauteile, die eine Trennwand zwischen Brandbekampfungsabschnitten aussteifen,
missen mindestens der Feuerwiderstandsklasse der ausgesteiften Wand angehdren.
Dies ist nicht erforderlich, wenn aussteifende Bauteile redundant in beiden
angrenzenden Brandbekampfungsabschnitten vorhanden sind und die
Funktionsfahigkeit der Trennwand beim Versagen der Aussteifung auf der
brandbeanspruchten Seite durch konstruktive Malinahmen gewahrleistet ist.

(7.4.6) Fur die Wande zur Trennung von Brandbekampfungsabschnitten und fir Bauteile,
die Decken zur Trennung von Brandbekampfungsabschnitten unterstitzen, sind
Teilflachennachweise zu flihren, wenn die Brandbelastung dieser Teilflache den
zweifachen Wert der durchschnittlichen Brandbelastung des
Brandbekdmpfungsabschnitts Uberschreitet. Als Teilflache ist die Flache bis zu
einem Abstand von 10,0 m von der Wand bzw. der Stiitze zu erfassen.

Nach Abschnitt 7.4.2 der Muster-1ndustriebaurichtlinie sind Brandbekdmpfungsabschnitte in

Flachen von hochstens 10 000 m2 durch Verkehrswege mit einer Breite von mindestens 5 m

zu unterteilen.
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Zur Unterteilung sind die in den Industriebetrieben fir den innerbetrieblichen Transport
eingerichteten Wege zulassig, wenn sie fur die 6ffentliche Feuerwehr zugéanglich sind. Mit der
Breite von 5 m soll sowohl die Befahrbarkeit sichergestellt werden, als auch durch weitere
Unterteilung eine mindestens zeitweise Verhinderung der Brandausbreitung erreicht werden.

Bei Vorhandensein einer Werkfeuerwehr oder einer selbsttatigen Loschanlage oder einer
Brandbelastung bis zu 100 kWh/m2 geniigen Verkehrswege bzw. Unterteilungen mit
mindestens 3,5 m Breite. Fir Werkfeuerwehren wurde vorausgesetzt, dass diese tber
geeignete Fahrzeuge und Léscheinrichtungen verfugen.

Bei der Bemessung der Bauteile, die Brandabschnitte trennen oder trennende Bauteile
unterstutzen, wie z. B. Wande und Decken, muss die erforderliche Feuerwiderstandsdauer
mindestens der &quivalenten Branddauer entsprechen. Es darf damit die brandschutz-
technische Infrastruktur nicht bertcksichtigt werden= 1,0). Aul3erdem gehen Erh6hungen

(yin DIN 18 230-1) aus Risikobetrachtungen (abh&angig von der Flache und der Anzahl der
Geschosse) nicht in die Betrachtungen ein. Mit dieser Bestimmung wird erreicht, dass auch
bei Ausfall oder Versagen eines Loschangriffes der Werkfeuerwehr oder der selbsttatigen
Loschanlage der benachbarte Abschnitt entsprechend den Anforderungen der MBO gesichert
ist.

In Abschnitt 7.4.6 der Muster-Industriebaurichtlinie werden Teilflachennachweise fur
Trennwande zwischen Brandbekampfungsabschnitten und fur Bauteile gefordert, die Decken
von Brandbek&ampfungsabschnitten unterstitzen. Mit dieser Forderung wird Rechnung
getragen, dass nach DIN 18 230-1 die Auswirkung eines Brandes auf Wande und Stltzen, die
direkt dem Brand ausgesetzt sind, nicht ermittelt wird bzw. eine Verteilung der thermischen
Belastung Uber den Raum angenommen ist. Fir dem Feuer direkt ausgesetzte Bauteile kénnen
sich hohere Belastungen ergeben. Anstelle der nach 7.4.6 der Muster-Industriebaurichtlinie
erforderlichen Bemessung kdnnen fur Stlitzen auch 6rtlich konstruktive Mal3nahmen
ausreichen.

(7.5) Flachen von Brandbekampfungsabschnitten

(7.5.1) Brandbekampfungsabschnitte mit Flachen bis zu einer Gréf3e von 60 000 m?
Die zulassige Flache je Geschoss in einem ein- oder mehrgeschossigen
Brandbekdmpfungsabschnitt errechnet sich aus dem Grundwert fur die Flache von
3 000 M mit den Faktoren F1 bis F5 gemaR nachstehender Gleichung:

zul Asgea = 3 000 m?F1 [F2 [F3 [F4 [F5

Die Summe der so ermittelten Geschossflachen darf nicht mehr als 66 000 m
betragen.

Die Faktoren F1 bis F5 sind den nachstehenden Tabellen 3 bis 7 zu entnehmen.
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Tabelle 3: Faktor F1 zur Bericksichtigung der aquivalenten Branddauer aus dem
globalen Nachweis nach DIN 18230-1

ts 0 15 30 60 =90

F1 10 5 3 15 1,0

Zwischenwerte darfen linear interpoliert werden.

Tabelle 4: Faktor F2 zur Berucksichtigung der brandschutztechnischen Infrastruktur

Sicherheits-| | K 2 K31 | K32 | K33| K34 K 4
kategorie
F2 1.0 15 18 20 23 25 35

Tabelle 5: Faktor F3 zur Berucksichtigung der Hohenlage des Ful3bodens des untersten
Geschosses von oberirdischen Brandbekampfungsabschnitten im Gebaude
bezogen auf die mittlere Hohe der fur die Feuerwehr zur Brandbekampfung
anfahrbaren Ebene

Hohenlage des Fullbodens des
untersten Geschosses eines -1m Om 5m 10m 15m 20m
Brandbekdmpfungsabschnitts
F3 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden.

Tabelle 6: Faktor F4 zur Berucksichtigung der Anzahl der Geschosse des
Brandbekéampfungsabschnitts

Zahl der Geschosse des
Brandbekéampfungsabschnitts 1 2 3 4 > 6
F4 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3

Tabelle 7. Faktor F5 zur Beruicksichtigung der Ausfiihrung von Offnungen in nach den
Brandsicherheitsklassen §Kund Skg3 bemessenen Decken zwischen den

Geschossen mehrgeschossiger Brandbekampfungsabschnitte

Zeile Offnungen in Decken Faktor F 5
Mit klassifizierten Abschliissen bzw.
1 1,0
Abschottungen

mit nichtbrennbaren Baustoffen

2 dicht geschlossen

0,7

gleich groR und Ubereinanderliegend in allen Decken
3 und im Dach, groler als 0,4
10 % der Deckenflache der Geschosse

zur Durchfuihrung von technischen Einrichtungen,

4 Aotung < 30 % 0,3
Deckenspalte max. 2 % von Adffnung
5 dievon Zeile 1 bis 4 nicht erfasst sind 0,2

Die Nachweise nach den Regelungen des Abschnitts 7 der Muster-Industriebaurichtlinie
beruhen auf der Bewertung der vorhandenen oder vorgesehenen Brandbel astung mit einer ab-
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schlieBenden Festlegung der zulassigen Brandbelastung. Die festgelegte zulassige
Brandbelastung ist fur die Bau- und Betriebsgenehmigung eine bedeutende Grundlage;
Uberschreitungen dieser Werte kénnen zu einem neuen Genehmigungsverfahren und zu
weitergehenden Brandschutzmal3hahmen fihren. Das Verfahren verlangt grundsatzlich, dass
die Bauteile entsprechend der nach DIN 18 230-1 ermittelten erforderlichen Feuerwider-
standsdauer bemessen werden. Unter dieser Pramisse wurden die Flachenregelungen
getroffen.

Die Regelungen des Abschnitts 7 der Muster-Industriebaurichtlinie berticksichtigen daher als
primares Risikomerkmal die bewertete Brandbelastung — ausgedriickt in der &quivalenten
Branddauer nach DIN 18 230-1 — als Mal3stab fir die mégliche Brandentwicklung bzw. fur
die Brandeinwirkung auf die Konstruktion. Neben der ,maximalen Brandintensitat” sind bei
der Risikobeurteilung die wesentlichen Einflussparameter fir eine wirksame
Brandbek&ampfung durch die Feuerwehr eingeflossen.

Unterstitzend wirken die brandschutztechnischen Infrastrukturmaf3nahmen; sie fiihren zu
einer VergroRerung der zulassigen Flachen.

Als erschwerend fir die Brandbekdmpfung werden folgende Parameter fir mehrgeschossige
Gebaude und Brandbekampfungsabschnitte bewertet und in die Flachenfestlegung
eingebunden:

die Hohenlage der Brandbekdmpfungsabschnitte in Bezug auf die festgelegte
Gelandeoberflache,

die Zahl der Geschosse der einzelnen Brandbek&dmpfungsabschnitte und

die Qualitat der Geschosstrennung durch Decken (insbesondere der Schutz von
Deckend6ffnungen) innerhalb mehrgeschossiger Brandbek&ampfungsabschnitte.

Diese Parameter fuihren zu einer Reduzierung der zulassigen Flachen.

Die Werte und Faktoren sind unter maf3geblicher Mitwirkung der Feuerwehren so festgelegt
worden, dass sich

die Werte des Abschnitts 6 der Muster-Industriebaurichtlinie wieder als Eckwerte fur eine
aquivalente Branddauer von 90 Minuten ergeben,

die Berucksichtigung der Sicherheitskategorien in den beiden Verfahren gleichwertig
erfolgt, und dass

die Interventionsmdoglichkeiten der Feuerwehr insbesondere bei mehrgeschossigen
Gebauden im Rahmen des Sicherheitskonzeptes gewahrt bleiben.

Vorstehende Uberlegungen haben fir Industriebauten zu einem zweiteiligen
Sicherheitskonzept gefuhrt:

Die Beurteilung von Fragen der Standsicherheit erfolgt im Rahmen der DIN 18 230-1 mit
den dortigen Festlegungen von Sicherheitsfaktoren und einer speziellen Bewertung der
brandschutztechnischen Infrastruktur.

Die Festlegung zulassiger Flachen baut auf dem ,physikalischen Teil” der DIN 18 230-1
auf, der mit der Ermittlung der &quivalenten Branddauer endet. Darauf wird das
Sicherheitskonzept der Industriebaurichtlinie aufgesetzt, das z. B. die Wirkung der
brandschutztechnischen Infrastruktur teilweise starker (also hbherwertig) bertcksichtigt.
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Insbesondere ist es mit diesem neuen Regelwerk zulassig, MalRnahmen der
brandschutztechnischen Infrastruktur nun sowohl bei der Bemessung der Bauteile nach
DIN 18 230-1 als auch bei dem Brandschutzkonzept nach Industriebaurichtlinie — bei der
Festlegung der zulassigen Flachen — zu berlcksichtigen. Das Verbot der sogenannten
.Doppelanrechnung” von Brandschutzmafl3nhahmen ist nunmehr aufgehoben.

Die Neuregelung besteht aus einem Produktansatz, der verschiedene — voneinander
unabhangige — risikobestimmende Faktoren miteinander kombiniert. Das Verfahren und die
einzelnen Faktoren wurden so gewahlt, dass eine Vereinheitlichung und eine Harmonisierung
der verschiedenen Verfahren maoglich ist und gleichzeitig bestimmte ,Eckwerte” eingehalten
werden. Aus diesen Uberlegungen resultiert eine ,rechnerische Bezugsflache” von 3000 m?2
als Basiswert fur diesen Nachweis.

Es ist zu beachten, dass die sich aus der angegebenen Formel ergebenden Flachenwerte,
zulassige Geschossflachen sind, so dass sich die zulassige Flache des gesamten
Brandbekampfungsabschnittes aus dem jeweiligen Vielfachen dieser Werte errechnet. Es ist
nicht zulassig, in einem Geschoss die zulassige Geschossflache zu Uberschreiten, wenn ,als
Ausgleich” in einem anderen Geschoss dieses Brandbekampfungsabschnittes eine
entsprechend kleinere Flache realisiert wird. Grund hierflr ist der Ansatz, wonach das Risiko
geschossweise bewertet worden ist und die festgelegten Werte gleichzeitig Grenzwerte fir das
akzeptierte Restrisiko aus bauaufsichtlicher Sicht markieren.

(7.5.2) Brandbekampfungsabschnitte mit einer Gro3e von mehr als 60 000 m?2
Flachen von Brandbekampfungsabschnitten, die grél3er als 60 000 m? sind, sind nur
zulassig,
wenn sie in erdgeschossigen Industriebauten angeordnet sind (Abschnitt 7.6 gilt
entsprechend),
wenn ihre rechnerische Brandbelastung nicht mehr als 100 kwh/m? betragt und
wenn eine Werkfeuerwehr vorhanden ist.

Dabei sind in Abhangigkeit von der Hallenhéhe folgende FlachengréRen zulassig:
bis zu 90 000 m2 bei einer lichten Raumhdhe von mehr als 7,0 m,
- bis zu 120 000 m2 bei einer lichten Raumhohe von mehr als 12,0 m.

Dabei sind folgende Anforderungen zu erfillen:

- Bei einer rechnerischen Brandbelastung von mehr als 15 kWh/m? ist eine
selbsttatige Feuerléschanlage anzuordnen.

- Brandbekampfungsabschnitte ohne selbsttatige Feuerldschanlage missen fir
Fahrzeuge der Feuerwehr befahrbar sein.

- Die Brandbekampfungsabschnitte missen durch geeignete automatische
Brandmeldeanlagen tUberwacht sein.

- Innerhalb der Brandbekampfungsabschnitte sind Vorkehrungen fuir die Alarmierung
des Personals und fur die Brandbekampfung (Selbsthilfeeinrichtungen)
ausreichend anzuordnen. Die Loschwassermenge im Brandbekampfungsabschnitt
muss mindestens 192 m3/h betragen.

Dabei sind in Brandbekampfungsabschnitten ohne selbsttatige Feuerléschanlagen
rechnerische Brandbelastungen bis zu 45 kwWh/m? zul&ssig, wenn die zugeordneten
Flachen nicht mehr als 400 m2 betragen.

In allen Brandbekampfungsabschnitten sind zulassig:
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- Punktbrandlasten bis zu 200 kWh/m2, wenn diese sich fiir eine Flache von nicht
mehr als 10 m2 ergeben,
- rechnerische Brandbelastungen bis zu 200 kWh/m?, wenn die zugeordneten Flachen
nicht mehr als 400 m2 betragen und hierflr eine geeignete selbsttatige
Feuerléschanlage angeordnet ist.

Diese Flachen mussen untereinander einen Abstand von mindestens 6,0 m einhalten.

Es wurde die Notwendigkeit gesehen, fiir erdgeschossige Industriebauten mit
BrandbekampfungsabschnittgréRen von mehr als 60 6@@stimmte Voraussetzungen zu
schaffen und Malinahmen zu regeln, die solche Brandbekampfungsabschnitte erst
ermdglichen. Bei der Risikobeurteilung fur diese tbergroRen Brandbekampfungsabschnitte
wurde davon ausgegangen, dass sich Brandszenarien auf der Flache eines Teilabschnitts von

bis zu 10 000 mbeherr

schen lassen.

Insofern wurden erganzende BrandschutzmalRnahmen dahingehend festgelegt, dass die

UbergroRen Brandbekdmpfungsabschnitte in etwa dem Brandrisiko der Brandschutzklasse
(BK) I entsprechen, auch wenn die zuldssige Brandbelastung deutlich héher ist, als sie der BK
| im Regelfall zugrunde liegt.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nach DIN 18 230-1
sind die in der Erlauterung genannten Voraussetzungen fur die Ermittlung der
Sicherheitsbeiwertg einzuhalten. Bei den Flachenfestlegungen sind auRerdem die
Regelungen dieser Richtlinie in Abschnitt 7.5.2 der Muster-Industriebaurichtlinie zu erftllen.

(7.6) Anforderungen an

die Bauteile

(7.6.1) Brandbekampfungsabschnitte mit Bemessung der Bauteile
Die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile bestimmen sich
nach Tabelle 8.

5E

[¢)

Tabelle 8: Erforderliche Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
rechnerisch Feuerwiderstandsklass&euerwiderstandsklass&euerwiderstandsklass
erforderliche nach DIN 4102 von nach DIN 4102 von nach DIN 4102 von
Feuerwiderstandsdauer Bauteilen, die Bauteilen in der Brand-  Bauteilen in der
erf t= nach Brandbekdmpfungsah-sicherheitsklasse $8, | Brandsicherheitsklass
DIN 18 230-1 schnitte trennen oder, die nicht in Spalte 2 SKy,2 und SK1
in Minuten Uberbriicken, und von  einzuordnen sind
Abschlissen
1 2 3 4
<15 F30-A%Y keine keine
T30 Anforderungen Anforderungen
R 30, S 30
K 30,L 30,130
> 15 bis< 30 F30-A%Y F 30 - AB? F30-B
T30 T30
R 30, S 30 R 30, S 30
K 30, L 30,130 K 30,L 30,130
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> 30 bis <60 F60-A D F60-AB??Y F60-B
T 60 T 60
R 60, S60 R 60, S60
K 60, L 60, | 60 K 60, L 60, | 60
> 60 AB? F90-A ¥ FOo0-AB? FOo0-B
T90 T90
R 90, S90 R 90, S90
K 90, L 90, | 90 K 90, L 90, | 90

0

2)
3
4

Die Wande sind nach DIN 4102 Teil 3 Abschnitt 4.3 zu prifen. Dabei sind die Bedingungen in den
Abschnitten 4.2.1 und 4.2.4 von DIN 4102 Teil 3 einzuhalten.

Fur Bauteile in Industriebauten bis zu 2 Geschossen in F 30-B bzw. F 60-B

F 30, F 60, F90 mit einer brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
Die Werte der Spalten 2 bis 4 gelten auch fir eine rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer erf t
von mehr als 90 Minuten, die sich insbesondere aus einem Teilflachennachweis ergeben kdnnen.

(7.6.2) Brandbekampfungsabschnitte ohne Bemessung der Bauteile

Erdgeschossige Industriebauten sind, sofern es sich nicht bereits aus den Regelungen
nach Abschnitt 7.5.1 ergibt, ohne Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit
der tragenden und aussteifenden Bauteile zuléssig, wenn die Flachen des
Brandbekdampfungsabschnitts nicht groRer, die Warmeabzugsflachen im Dach (in

von 100 bezogen auf die Flache des Brandbekdmpfungsabschnitts) nicht kleiner und
die Breite des Industriebaus nicht gro3er sind als die Werte der Tabelle 9 und bei

der Berechnung nach DIN 18230-1 eine &quivalente Branddauer von weniger als

90 min berechnet wird. Dies gilt nicht fur Bauteile nach Abschnitt 7.4.3.

Tabelle 9: Zulassige Grol3e der Flachen von Brandbekampfungsabschnitten erdgeschossiger

Industriebauten ohne Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden und aussteifenden Bauteile in m2

aquivalente Branddaueg tn Min.
Scherhaits- 15 30 60 90
kategorie
K1 9 000 5500 2700 1 800
K2 13500 8 000 4000 2700
K3.1 16 000 10 000 5000 3200
K3.2 18 000 11 000 5400 3600
K3.3 20 700 12 500 6 200 4200
K34 22 500 13500 6 800 4500
K4 30 000" 20 000" 10 000" 10 000"
Mindestgrof3e der
warme-
abzugsflachen 1 2 3 4
in % nach
DIN 18 230-1
ZuIaSS|ge Brelt_e des 80 60 50 40
Industriebaus in m

0

Die Anforderungen hinsichtlich der Warmeabzugsflachen und der Breite des Industriebaus gelten nicht
fur Brandbekdmpfungsabschnitte der Sicherheitskategorie K 4.
Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden.
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Eine Risikobewertung fur erdgeschossige Industriebauten hat ergeben, dass unter bestimmten
Randbedingungen auf die brandschutztechnische Bemessung der Konstruktion verzichtet
werden kann und beispielsweise Industriebauten mit einer Konstruktion aus ungeschitztem
Stahl weiterhin statthaft sind, auch wenn eine erforderliche Feuerwiderstandsdauer von mehr
als 15 min berechnet wird. Wichtig fur diese weitergehende Erleichterung ist neben der
Wahrung des Bestandsschutzes aus der Muster-Industriebaurichtlinie in der Fassung Januar
1985 insbesondere eine Eingrenzung der moglichen Brandeinwirkung auf die Bauteile —
ausgedruckt in der zulassigen aquivalenten Branddauer nach DIN 18 230-1 — in Verbindung
mit der vorhandenen brandschutztechnischen Infrastruktur.

Als Akzeptanzkriterien fur die verbleibenden Restrisiken wurden vor allem die
bauaufsichtlichen Schutzziele
Erforderliche Standsicherheit der Konstruktion und
Wirksame Brandbekampfung
herangezogen; Fragen des Personenschutzes sind durch die Regelungen der Rettungswege an
anderer Stelle der Richtlinie bereits abschliel3end behandelt.

Die Regelungen der Tabelle 9 der Muster-Industriebaurichtlinie greifen entsprechende Festle-
gungen der ,alten” Industriebaurichtlinie auf und schaffen einen ,nahtlosen” Anschluss an die
Richtwerte der anderen Flachenfestlegungen.

Erdgeschossige Industriebauten nach Abschnitt 7.6.2 der Muster-Industriebaurichtlinie sollen
statisch konstruktiv so errichtet werden, dass im Brandfall bei Versagen eines Bauteiles nicht
ein plétzlicher Einsturz des gesamten Haupttragwerkes durch z. B. Bildung einer
kinematischen Kette angenommen werden muss.

1.8 Zusatzliche Bauvorlagen und Pflichten des Betreibers

Dieser Abschnitt der Muster-1ndustriebaurichtlinie regelt die Bauvorlagen, die Gber die
Bauvorlagen, die in der Musterbauvorlagenverordnung geregelt sind, hinaus zur Beurteilung
eines Industriebaues erforderlich sind. Diese Bauvorlagen bzw. deren Angaben sollen als
Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes vor der Erteilung der Baugenehmigung vorgelegt
werden. Das Brandschutzkonzept kann nach der Vfdb-Richtlinie 01/01 ,Brandschutzkonzept*
erstellt werden. Abschnitt 8 der Muster-Industriebaurichtlinie unterscheidet solche
Bauvorlagen,

die, soweit erforderlich, grundsétzlich zu erbringen sind,

die Vorlagen, die beim Nachweis nach Abschnitt 6 der Muster-Industriebaurichtlinie

vorzulegen sind und

die Nachweise, die fur den Nachweis nach Abschnitt 7 der Muster-Industriebaurichtlinie

oder Anhang 1 der Richtlinie erforderlich sind.
Der Nachweis, dass ein Industriebau den Anforderungen der Muster-Industriebaurichtlinie
entspricht, gilt als Brandschutzkonzept.

Zusatzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen miussen, soweit erforderlich, zuséatzlich folgende Angaben erhalten:
zur Zuordnung des Industriebaus zu den Sicherheitskategorien
Uber das gewahlte Verfahren nach Abschnitt 6 oder 7
zum Ldschwasserbedarf und der Art der Bereitstellung
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zur Zuganglichkeit vom 6ffentlichen StraRenraum und zu den Flachen fir die Feuerwehr
auf dem Grundstuick

zum ersten und zweiten Rettungsweg mit Darstellung der Rettungsweglange

zum Rauchabzug mit Darstellung der Anlage bzw. der Offnungen einschlieRlich der
Zulufteinrichtungen und den zu entrauchenden Bereichen

zu brandschutztechnischen Einrichtungen (wie Steigleitungen, Wand-

hydranten)

zu selbsttatigen Loschanlagen mit Darstellung der Art der Anlage und der geschutzten
Bereiche

zu Alarmierungseinrichtungen mit Beschreibung der Auslosung

zur Gebaudefunkanlage

beim Nachweis nach Abschnitt 6
zur Gro63e der Brandabschnitte, Lage der Brandwande und zu den Frei-
flachen bei Lagergebauden

beim Nachweis nach Abschnitt 7
zur Berechnung nach DIN 18 230 mit den Unterlagen zur Dokumentation insbesondere
der rechnerischen Brandbelastung nach DIN 18 230
zur Festlegung der Brandschutzklassen

Diese Angaben sollen Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes (z. B. nach der vfdb-Richtlinie
01/01 ,Brandschutzkonzept”) sein.

Pflichten des Betreibers

Anderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur sowie eine Erhéhung der Brandlast
erfordern eine Uberpriifung des Brandschutzkonzeptes. Ergibt sich daraus eine niedrigere
Sicherheitskategorie, eine hthere aquivalente Branddawetetr eine héhere rechnerisch
erforderliche Feuerwiderstandsdauer grfoder eine hohere Brandschutzklasse nach Tabelle
2, so liegt eine Nutzungséanderung vor. Solche Nutzungsé&nderungen bedurfen dann eines
Bauantrages und einer Baugenehmigung, wenn sich aus ihnen héhere Anforderungen
ergeben. Dies gilt auch bei Anderungen und Erganzungen des Brandschutzkonzeptes nach
Erteilung der Baugenehmigung.

1.9 Grundsatze flr die Aufstellung von Nachweisen mit Methoden des
Brandschutzingenieurwesens

Anhang |:
Grundsatze des Nachweises

Auf der Grundlage von Methoden des Brandschutzingenieurwesens wird durch
wissenschaftlich anerkannte Verfahren (z. B. Warmebilanzrechnungen) nachgewiesen, dass
fur sicherheitstechnisch erforderliche Zeitraume

die vorhandenen Rettungswege benutzbar sind,

eine wirksame Brandbekampfung maoglich ist,

die Standsicherheit der Bauteile gewahrleistet ist.
Die in den sicherheitstechnisch erforderlichen Zeitraumen einzuhaltenden
Sicherheitskriterien sind aufgrund anerkannter Kriterien des Brandschutzes und/oder anhand
bestehender Vorschriften festzulegen. Diese Sicherheitskriterien kbnnen u.a. sein:

34




Einhaltung einer raucharmen Schicht mit
einer zulassigen Hochsttemperatur
einer erforderlichen Mindestdicke
einer einzuhaltenden GG Konzentration
Einhaltung bestimmter Grenzwerte in der Rauchgasschicht beziglich
zulassiger Hochsttemperatur
erforderlicher Sauerstoffkonzentration
zulassiger Kohlendioxidkonzentration
zulassiger Kohlenmonoxydkonzentration
Einhaltung der Tragfahigkeit unter den ermittelten Temperaturbelastungen fur
einzelne Bauteile und die Tragkonstruktion
Einhaltung bestimmter Grenzwerte fur die Warmestrahlung
innerhalb des Brandraumes
aul3erhalb des Brandraumes

Voraussetzungen fur den Nachweis
Fur den betrachteten Brandbekampfungsabschnitt missen aufgrund der vorgesehenen
Nutzung die Brandszenarien festlegbar sein, welche insbesondere
der Nutzung entsprechen und
auf der sicheren Seite liegende Brandwirkungen ergeben.
Die Mindestvoraussetzungen fur die Festlegung von Brandszenarien sind insbesondere
Angaben lber
- Art und Menge der brennbaren Stoffe sowie Brandbelastungen,
physikalische Kennwerte der brennbaren Stoffe (z.B. Heizwert, spez.
Abbrandgeschwindigkeit, Brandausbreitungsgeschwindigkeit),
physikalische Kennwerte der Bauteile (z.B. Warmeleitung, Dichte, Warmekapazitat,
Festigkeit, E-Modul, thermische Dehnung),
Brandherdgrof3e und maximale Grof3e der Brandflachen,
Wirksamkeit der brandschutztechnischen Infrastruktur.

Soweit fur die Nutzung unter Berticksichtigung der Schutzziele anerkannte Brandszenarien
und die zugehdrigen physikalischen Kennwerte (z. B. im Rahmen von Normen, Eurocodes)
veroffentlicht sind, durfen diese zur Anwendung kommen.

Die Berechnungen (z. B. Warmebilanzrechnungen und/oder Bauteilberechnungen) dirfen nur
mit anerkannten Rechenverfahren durchgefihrt werden. Anerkannte Rechenverfahren sind
Verfahren, welche in Bezug auf die zu ermittelnden Sicherheitskriterien nachweislich eine
vollstdndige Beschreibung gemal den o. g. Mindestvoraussetzungen erméglichen.

Als anerkannten Rechenverfahren gelten solche Verfahren, die hinsichtlich ihrer
physikalischen Grundlagen vollstandig veréffentlicht und in Hinblick auf die zu
beschreibenden Brandwirkungen nachweislich validiert sind. Sie mussen eine dynamische
Beschreibung des Brandgeschehens ermdglichen.

Nachweisfihrung und Dokumentation
Die Sicherheitskriterien und die Zeitraume zur Einhaltung der Sicherheitskriterien sind mit
den zustandigen Behorden festzulegen. Auf der Grundlage dieser Sicherheitskriterien sind in
den betrachteten Brandbekampfungsabschnitten die relevanten Brandszenarien festzulegen.
Es ist nachzuweisen, dass die Sicherheitskriterien

generell im Brandbekdmpfungsabschnitt,

partiell in relevanten Raumbereichen
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eingehalten werden.

Der Nachweis muss vollstandig, nachvollziehbar und tUberprifbar sein.
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