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§17 MBO

(1) Bauliche Anlagen mussen so beschaffen sein, dass
und der
vorgebeugt wird und bei einem Brand die

sowie
moglich sind.

durfen nicht verwendet
werden; dies gilt nicht fur Baustoffe, wenn sie in Verbindung
mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

mussen in den wesentlichen

Teilen aus bestehen; dies gilt
nicht fiir feuerbesténdige Abschliisse von Offnungen.
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(4)

Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraumen muss in jedem
Geschol uber mindestens

erreichbar sein. Der muss
In Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, uber
mindestens eine fuhren; der zweite
Rettungsweg kann eine mit
erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein.
Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die
Rettung uber einen Treppenraum moglich ist, in den Feuer
und Rauch nicht eindringen konnen ( ).
Gebaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate
der Feuerwehr fuhrt und bei denen die Oberkante der
Brustungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern
bestimmter Stellen mehr als uber der festgelegten
Gelandeoberflache liegt, durfen nur errichtet werden, wenn die

vorgehalten

werden.
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§17 MBO

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder
Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren
Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen

Zu versehen.

Alle Brandschutzmalinahmen sind zu uberprufen, ob diese
Forderungen eingehalten werden
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DIN 4102

* Teil 1 - Baustoffe (05/98)
« Teil 2 - Bauteile (09/77)
* Teil 3 - Brandwande und nichttragender AulRenwande (09/77)

* Teil 4 - Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile (03/94) / (11/03)

» Teil 5- FeuerschutzabschlUsse, ... (09/77)
* Teil 6 - Luftungsleitungen (09/77)

« Teil 7 - Bedachungen (07/98)

« Teil 8 - Kleinprufstand (zurickgezogen)

« Teil 9 - Kabelabschottungen (05/90)

* Teil 10 - nicht besetzt
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DIN 4102

Teil 11 - Rohrummantelungen, Rohrabschottungen,
Installationsschachte und —kanale (12/85)

Teil 12 - Funktionserhalt von elektrische Kabelanlagen (11/98)
Teil 13 — Brandschutzverglasungen (05/90)

Teil 14 - Bodenbelage und Bodenbeschichtungen (05/90)

Teil 15 — Brandschacht (05/90)

Teil 16 - DurchflUhrung von Brandschachtprufungen (05/98)
Teil 17 - Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dammestoffen (12/90)
Teil 18 - Nachweis der Eigenschaft ,selbstschlieend” (03/91)

Teil 19 - Wand- und Deckenbekleidung in Raumen; Versuchsraum fur zusatzliche
Beurteilungen (12/98)

Teil 20 — nicht besetzt

Teil 21 - Beurteilung des Brandverhaltens von feuerwiderstandsfahigen
Laftungsleitungen (08/02)

Teil 22 - Anwendungsnorm zu DIN 4102-4, (11/03)
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Baustoffklassen nach DIN 4102

Baustoffklasse A ( nicht brennbar)

Ohne Prufungqg (4102-4)

A1: nicht brennbar
(z.B.: Sand, Beton, Glas, Mineralstoffe, Metalle...)

A2: nicht brennbar mit brennbaren Bestandteilen
(Gipskartonplatten nach DIN 18180 mit
geschlossener Oberflache)
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Baustoffklasse B (brennbar)

Ohne Prufung (4102-4)

B1: schwer entflammbar
(z.B.: Gipskartonplatten nach DIN 18180 mit gelochter
Oberflache Holzwolle-Leichtbauplatten (DIN 1101),...)
B2: normal entflammbar
(z.B.: Holzwerkstoffe (> 2 mm, > 400 kg/m3),
Holzwerkstoffe (> 5 mm, > 230 kg/m3), ...)
B3: leicht entflammbar
( nicht zugelassen)
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Prafung der Baustoffklassen

Baustoffklasse | Brennbarkeit | Szenario Testart
A1 nicht brennbar | Vollbrand Ofenprufung
A2 nicht brennbar | Vollbrand Ofenprufung
B1 brennbar Papigrkor Brandschacht
B2 brennbar Sl Kleinbrennertest

Z
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Ofenprufung

* Ein kleiner Prufofen wird elektrisch auf eine Temperatur
von 750 °C beheizt.

* Eine kleine Probe wird an einem Drahtgestell in diesen
Ofen eingehangt.

* Die Heizleistung des Ofens wird wahrend des Versuchs
nicht verandert.

* An der oberen Ofenoffnung befindet sich eine
20 mm grolde Zundflamme.
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Baustoffklasse A1 Baustoffklasse A2
- 5 Proben (40 x 40 x 50 mm), - Rauchentwicklung

vorgetrocknet
- Im Prufofen bei 750 °C bis zum

Temperaturmaximum, mind.
15min., max. 90 min darf keine

Temperaturerhohung > 50 K
auftreten.

- Keine Flammen im Ofen !

- Probe darf nicht glimmen!

- Zundflamme < 45 mm

- Baustoffklasse A2

- (Toxizitat)
- Ofenprifung (wahrend 15 min.
Entflammung <20 s & < 100 mm)

Oder

-Heizwert- und Warmeentwicklung:
* Heizwert H, < 4200 kWs/kg
* Warmeentwicklung < 16800 kWs/m?2

- Brandschachtpriifung
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Brandschachtprufung

* Vier Proben (190 x 1000 mm) werden schachtartig
aufgestellt.

 Dieser Plattenschlot wird auf der Innenseite mit
Gasbrennern 10 min lang beflammt.

 Der Brandschacht wird mit einem konstanten Luftstrom
durchstromt.

« Kiriterium 1: Restlange (=unzerstorter Teil der Probe)
* Kiriterium 2: Abgastemperatur




Abgashamm -

—

0

Luftzufuhr T ! 1ll_ $




Baulicher Brandschutz

Universitat Stuttgart ~ $sessness
Lehrstuhl fir Bauphysik & St
* ‘G‘i 'l-'l-‘?‘:‘:f

Baustoffklasse A2

Baustoffklasse B1

- 10 Minuten Beflammung mit
35l/min Methan

- Rauchgastemperatur < 125 °C

- kein Entflammen der Ruckseite

- keine Flammen uber
Probenoberkante

- Restlange: im Mittel > 35 cm
keine Probe < 20 cm

- keine Probenteile durfen brennend
abfallen

- 3 x 4 Proben (190 x 1000 mm)

- 10 Minuten Beflammung mit
35 I/min Methan

- Rauchgastemperatur < 200 °C

- Restlange: im Mittel > 15 cm
keine Probe = 0 cm

- 3 x4 Proben (190 x 1000 mm)

Anforderungen der Klasse
B2 erfiillt




_ Universitat Stuttgart sreps
Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fiir Bauphysik — stssstssse.e
¥ 1-:':#‘1-‘1-‘#:':‘ !

**********
+++++

Kleinbrennertest

 Eine 90 mm breite und 190 bzw. 230 mm lange Probe
wird senkrecht eingehangt.

 Eine kleine Flamme wird 15 Sekunden an die Probe
gehalten.

 Die Probe wird weitere 5 Sekunden beobachtet




MaBe in [mm]

Rahmen

Stetlung des Brenners
beim Einstellen der Flammenlange

Drahtkorb mit
Filterpapier g
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Baustoffklassen B2

» 2 x 5 Proben (Normklima)
90 mm breit, 190 bzw. 230 mm lang

» Flachen- und Kantenbeflammung

» 20 s Prufdauer (15 s Beflammung)

» Messmarke 150 mm oberhalb der Beflammung
» Flammenspitze darf Messmarke nicht erreichen

» kein brennendes Abtropfen
(kein Entzunden des Filterpapiers innerhalb 20 s)
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Anforderungen an Bauteile

Feuerwider-
standsklasse

Feuerwiderstands-
dauer t in min

bauordnungs-
rechtliche
Bezeichnung

F 30 30<t<60 feuerhemmend
F 60 60 <t<90 (hochfeuernemmend)
F 90 90 <t<180 feuerbestandig
F 180 180 <t feuerbestandig
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Bauteile Feuerwiderstandsklassen
Bauteile allgemein F 30 F 60 F 90
AulRenwandbauteile (nicht tragend) W 30 W 60 W 90
Feuerschutzabschlusse (z.B. fur T 30 T 60 T 90
Forderanlagen)

F-Verglasung F 30 F 60 F 90
G-Verglasung G 30 G 60 G 90
Feuerschutzturen & - Tore T 30 T 60 T 90
Rauchabschlusse R 30 --- ---
Brandschutzklappen - K 60 K90
Luftleitungen L 30 L 60 L 90
Kabelabschottungen S 30 S 60 S 90
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Unterschied F- und G-Verglasung

-

« G-Verglasung

G-Verglasung
halt keine
Warmestrahlung
zuruck

-

* F-Verglasun
g g F-Verglasung
verhindert den
Durchgang von
Warmestrahlung

Bild: WEKA
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Trennwand

« Verfolgen das Prinzip der Abschottung
« Brand auf moglichst kleinem Raum zu beschranken

« RaumabschlielRende Wande verhindern fur die Dauer ihrer
Feuerwiderstandsklasse eine Ausbreitung von Feuer und
Rauch

» Schwachstellen: Uberbriickung mit brennbaren Materialien

» Schon in der Planung brandschutztechnische Uberlegungen
anstellen
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LGebédydeart | Freist. Wohngebéud | Wohn- undantlere i
Whgb. e Gebé&ude
Wohnungen 1 Whg < 2Whg. > 2 Whg
Gebaudehoh Geringe Hohe Mittlere
e Hohe
H oberster AR in max. h<7m h<7m h>7m
Raum 2 h<22m
Geschossen
Gebaudeklass 1 2 3 4
e
Erfordernis --- Zwischen Wohnungen sowie zwischen
Wohnungen und anderen Raumen
Normal- --- F30-B F 90 - AB
geschosse
Oberste - F 30-B
Geschosse
Keller F30-B F90--AB
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Brandwand

Brandwande sind Wande zur Trennung oder Abgrenzung von

. Sie sind dazu bestimmt, die Ausbreitung von
Feuer auf andere Gebaude oder Gebaudeabschnitte zu
verhindern (DIN 4102-3 Abs. 4.1)

Baustoffklasse A

Feuerwiderstandsklasse F90

3x StoRbeanspruchung (StoRRarbeit: 3000 Nm) 2>
Standsicherheit und Raumabschluss
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Fehlen von Brandwanden
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Probleme fur Brandwande

< Schubkrafte

Beispiel : Ein 10 m langer Stahltrager dehnt sich bei einer
Temperaturdifferenz von 600 K um ca. 9 cm aus.
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Offnungen durch Brandwénde
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Brandausbreitung tber Offnungen in Trennwanden

HeilRe Gase Warmeleitung

Brandweiterleitung
durch brennbare
Ablagerungen

Brandgefahr durch
Warmestrahlung

Brandweiterleitung
durch Verformungen

Brandweiterleitung im Brandbereich

durch offene
Verbindungen
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Komplextrennwand (KTW)

* Anforderungen sind nicht baurechtlich eingefuhrt
(Versicherung)

* Unterteilen Gebaude oder Gebaudeabschnitte in Komplexe
« Feuerwiderstandsklasse F 180-A nach DIN 4102

* Dreimalige Stol3beanspruchung von 4000 Nm
(Raumabschluss)

 Kein Versatz uber die Geschosse
» Offnungen wie bei Brandwand, jedoch

— <220m? Wandflache = 4 Offnungen mit max. = 22m?
— >220m? Wandflache = 4 Offnungen mit max. = 10m?

 KTW min. 50cm (besser 80cm) uber Dach gefihrt

» Offnungen min. 7m von KTW entfernt
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Brandabschnitte
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Brandabschnitte

. Sind so zu erstellen, dass ,,...der Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen
und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.” (§17 MBO)

. Brandabschnitte werden durch Brandwande begrenzt
. MBO fordert Brandwande im Abstand von max. 40m (max. 1600m?)

. Bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten), die
diese Flachen uberschreiten, sind gesondert geregelt

. Vor allem im EG konnen diese Flachen uberschritten werden.
Erfahrungen uUber Flucht, Rettung und Loschangriff zeigten, dass
dies im EG am einfachsten ist.
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Brandbekampfungsabschnitt (BBA)

Wird der Abstand der Brandwande von 40m uberschritten, wird der
vergrolerte Brandabschnitt in Brandbekampfungsabschnitte unterteilt

Ein BBA ist ein gegenuber anderen Gebaudebereichen brandschutz-
technisch , abgeschlossener, ein oder mehrgeschossiger
Gebaudebereich mit besonderen Anforderungen an die Wande und
Decken, die diesen BBA begrenzen

BBA werden z.B. im Industriebau und im KKW verwendet




