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Treppen

« Nicht notwendige Treppen: z.B. architektonische
Treppen - brandschutztechnisch keine Anforderungen

* Notwendige Treppen sind Treppen die aus
baurechtlicher Sicht geforderte werden

« Keine Brandlasten im Treppenraum

» Sicherheitstreppenraume, z.B. bei Hochhausern

* Notwendige Treppen unterscheiden sich in:
iInnenliegende <-> aul’enliegende Treppenraume
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Aullenliegender Treppenraum

Grundsatzliche Annahme des Gesetzgebers
liegen an einer Aullenwand
sind durchgehend

Beleuchtung mit Tageslicht pro Geschol} als zu offnende
Fensterflache

Mindestgrolde der zu offnenden Fensterflache
unterschiedlich z.B. MBO: 60 x 90 cm

Fenster konnen auch als Rauchabzug genutzt werden
> 5 Vollgeschosse - Rauchabzug an der obersten Stelle
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Innenliegender Treppenraum

Nur wenn keine brandschutztechnische Bedenken
bestehen

Pro Geschol} sind keine Fenster moglich - Rauchabzug
meist Uber Dach im obersten Geschoss

Rauchabzug in Dach: lichtes Mal} mindestens 5% der
Grundflache des Treppenraumes und > 1m?

Rauchabzug muss vom EG und vom obersten
Treppenansatz aus zu offnen sein
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Sicherheitstreppenraum

* Feuer und Rauch konnen nicht eindringen

* Bel aussenliegenden Treppenraumen ist der Zugang uber
das Freie z.B. einem Balkon oder offenen Gang

* Unterhalb der Hochhausgrenze (< 22m) nur bei
Sondernutzungen

« Bei Hochhausern (> 22m), eine alternative anstelle von
zwei Treppenraumen
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Grundriss Sicherheitstreppenraum

>3.0m

Bild: WEKA
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Bild Sicherheitstreppenraum
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Flure

« Erfordernis prufen (Gang)

* Notwendiger Flur = horizontales Element des ersten
Rettungswegs

« Jeder Aufenthaltsraum muss einen Ausgang zu einem
Rettungsweg haben (keine ,gefangenen Raume” zulassig)

* Flurwande mindestens feuerhemmend (F30)
 Raumabschluss muss gewahrt sein

« Keine Brandlasten in notwendigen Fluren zulassig

* In den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

« Stichflure haben nur eine Fluchtrichtung und sind aus deshalb
von der Lange begrenzt (in der Regel auf 10m)
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Treppenraum mit
notwendiger Treppe Tar zwischen
Anforderungen’: Wande in notwendigem Flur Gang im Raum, »
der Bauart von Brandwéanden; und notwendigem gemessenin ,*
Verkleidungen, Putze, Damm- Treppenraum. Laufinie  o°
stoffe, Unterdecken und Ein- Anforderungen': .
bauten aus nichtbrennbaren rauchdicht und
Baustoffen; Bodenbeldge selbstschlieBend
schwerentflammbar.
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Notwendiger Flur= Ausgang zum

*
Erster Rettungsweg (Fluchtweg) _ ¢ notwendigen Flur
O A R O W O W B B O W O e Anforderuﬂgen‘andie
Maximal zulassige Lange nach Tren: dichtschlieBend

Landesbauordnung' 35 m
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Notwendiger Flur
Anforderungen’ an

Sicherer Wande, Decken und das Brand-
Ausgang ins Freie verhalten der Baustoffe:
Anforderungen' Flurwande: F 30-AB,
wie Treppenraum Verkleidungen,Unterdecken

und Dammstoffe: nichtbrennbar
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Beispiel fur die Bestandteile des ersten

L ]
pichere Yes bidaurig Rettungswegs in mehrgeschossigen Gebauden

zur offentlichen Verkehrsflache




