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Sprinkleranlage

« Wasserfuhrende Loschanlagen fur den Raumschutz

« Sprinklergefaldichen platzen bei vordefinierter Temperatur und geben das
Loschwasser gezielt frei

RTI-Wert = Response Time Index: je empfindlicher ein Thermoelement auf
Temperaturen reagieren kann, um so geringer ist sein RTI-Wert

Art der Nennoffnungstemperatur [°C] Farbe
Sprinkler
Schmelzlolt- 57 °C orange
sprinkler 68 °C rot
79 °C gelb
93 °C grun
141 °C blau
182 °C hellviolett
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Glasfaldsprinkler

Art der Sprinkler | Nennoffnungstemperatur [°C] Farbe
Glasfaldsprinkler 57 °C orange
68 °C rot
79 °C gelb
93 °C grun
141 °C blau
hellviolett

182 °C
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1 laschwasserbehalter

2 Sprink

3 Trocken-Alormventilsiotion

A MNass-Alarmventilstation

5 iprinHarTmchmﬂ:mat: {stehende
Sprinkler, freiliegendes Rohrnetz]

& Sprinkler-Massrohrnetz (hangende
Sprinkler, verdeckies Rohrnetzl

7 Druckluf Wasserbehdlter

8 Pumpentestleiung mit
Messeinrich furg

Q Ei’upaim]ai!r.rng der Feuverwshr

10 Ed:-ﬂbr—ﬁﬂhmnpa

12 Brondmddezentrale

14 Alarm-Druckse halter

15 Druckschalter fir Pumpenstart
16 Ekektrischer Schaltschronk
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Brandmeldeanlage (BMA)

« Brand in der Entstehungsphase zu erkennen

* Vorteile der BMA

— Warnung von Personen bei Gefahr

— Schnelle Alarmierung der Loschkrafte

— Begrenzung der Brandausbreitung durch frihzeitige Brandbekampfung

— Brandfolgen minimieren (Produktionsausfall, Lieferschwierigkeiten,...)
« Bestandteile einer BMA

— Brandmeldezentrale (Notstrom)

— Brandmelder

— Ubertragungsweg
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Brandmeldezentrale

(BMZ)
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Brandmeldezentrale

® Alarm o Feuer Meldung
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Schlusseldepot
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Brandmelder

Meldertyp Auslosekriterium Uberwachungsflache
lonisations- Rauch — sichtbar und | 10 — 100 m?
Rauchmelder unsichtbar

Optischer Rauchmelder | Heller und dunkler 10 — 80 m?

Rauch - sichtbar

Flammenmelder Moduliertes Licht Bis 500 m?
Warmedifferentialmelde | Temperatur-Anstieg Bis 20 m?

r

Druckknopfmelder Handauslosung Montage an

Fluchtwegen




Ansaugloch o Zuluft

Ruckwartsstreuung Vorwartsstreuung

Feuerwehr

Signal-
Prozessor

®
Schaibe ginschlagen

Knapf tiaf drilckan

SIEMENS
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Rauch- und Warmeabzugsanlagen (NRA,RWA)

Moglichkeiten der Rauchableitung

(1) Naturlicher Rauchabzug (NRA)
(2) Maschineller Rauchabzug (MRA)
(3) Rauch- und Warmeabzug (RWA)




—
o
1 £
25
o N
- 0O
oM @©

Rauchschtirze
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Funktionsprinzip MRA
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Abwehrende Brandschutzmaldnahmen
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Feuerwehren

Feuerwehrgesetz
Arten von Feuerwehren

« Berufsfeuerwehr
— Einwohner: > 100.000
— Ausnahme zulassig bei Einwohner: 100.000 — 150.000
* Freiwillige Feuerwehr
— Besteht nur aus Abteilungen mit freiwilligen Mitgliedern
— Wenige hauptamtliche Krafte
— Einwohner: < 100.000
«  Werkfeuerwehren

— Anerkennung einer Betriebsfeuerwehr durch die
Aufsichtsbehorde




Emsatzmlttel Einsatzkrifte
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Hilfsfristen

Von der Alarmierung
bis zum Eintreffen an
der Einsatzstelle
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Loschwasserversorgung

LBO § 33: ,, (1) Gebaude mit Aufenthaltsraumen oder mit Stallen
durfen nur errichtet werden, wenn die Versorgung mit Trinkwasser
dauernd gesichert ist. Zur Brandbekampfung muf} eine
ausreichende Wassermenge zur Verfugung stehen.”
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Richtwerte fur den Objektschutz

Objekt Menge Dauer
Lauben u.a. 400 I/min Y2 Stunde
Kleines Gebaude (2 Geschosse) 600 I/min 1 Sunde
Wohngebaude (3 Geschosse) 800 I/min 1 Stunde
Geschafts oder Gewerbebetrieb 1.600 I/min 2 Stunden
(3 Geschosse)

Geschafts oder Gewerbebetrieb 1.600 I/min 2 Stunden
(> 3 Geschosse)

Industrie und Lagergebaude > 3.200 I/min > 2 Stunden




Bauliche Nutzung Klein- reing Wohngebiete (WR) Kerngebiete (MK) Industrie-
nach § 17 der Bau- sie&iqng allgem. Wohngebiete (WA) Gewerbegebiete (GE) gebiete
fEungERardhang (Ws) besondere Wohngebiete (WB) el
Wochenend- .
Mischgebiete (M)

hausgebiete
(swW) Dorfgebiete (MD)

Gewerbe-
gebiete (GE)

GeschoBfidchen-
zahl (GFZ) - gablo -

Baumassenzahl
(BMZ)

Léschwasserbedarf

bei unterschiedlicher
Getahr der
Brandausbreitung:

klein

Uberwiegende Bauart

feuérbesléndige oder feuerhemmende Umfassungen, harte Bedachungen

Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen
oder
Umfassungen feuerbestandig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen

Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht feuerhemmend;
weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert).
Stark behinderte Zuganglichkeit, Haufung von Feuerbriicken usw.
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Loschwasserbereitstellung
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Aus dem offentlichen
Trinkwasserrohrnetz
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Aus unabhangigen
Quellen (z.B. Flusser
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zurlick zur Gliederung
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Organisatorische Brandschutzmal3nahmen
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Brandschutzbeauftragter

In den Unternehmen und Einrichtungen werden solche Personen benotigt,

die die Belange des Brandschutzes gegenuber Behorden, Versicherern
und

Planern vertreten. Diese Personen haben besondere Kenntnisse:
« Rechtliche Grundlagen

* Brandlehre

« Brand- und Explosionsgefahr, Brandrisiken

« Baulicher Brandschutz

* Anlagentechnischer Brandschutz

« Handbetatige Gerate zur Brandbekampfung

« Organisatorischer Brandschutz

« Zusammenarbeit mit Behorden und Versicherern
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Feuer entsteht — aufsteigende Verbrennungsgase werden
durch den L&schkopf umgeleitet und bilden an der Einwurf-
offnung ein festgepresstes Gaspolster. — Die Sauerstoffzufuhr
ist unterbrochen, das Feuer erstickt.
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Feuerloscher

* Verschiedene Ausfuhrungen von Feuerloschern auf dem
Markt (Aufladeloscher, Dauerdruckloscher,

Schaumloscher, Pulverloscher, CO,-Loscher,...)

* Bedienungsanleitung durchlesen, auch schon vor
Paniksituationen

» geeignet fur Entstehungsbrande
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Bild: WEKA

Feuerloscher




