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1) MBO - Musterbauordnung

Dr.-Ing. U. Max
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Bestandteile der MBO

Teil 1: Allgemeine Vorschriften
Teil 2: Das Grundstiick und seine Bebauung

Teil 3: Bauliche Anlagen
1. Abschnitt: Gestaltung
. Abschnitt: Allgemeine Anforderungen an die Bauausfihrung
. Abschnitt: Bauprodukte und Bauarten
. Abschnitt: Wande, Decken und Dacher
. Abschnitt: Tireppen, Rettungswege, Aufziige und Offnungen
. Abschnitt: Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen
. Abschnitt: Aufenthaltsraume und Wohnungen
. Abschnitt: Besondere Anlagen

Dr.-Ing. U. Max
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Bestandteile der MBO (II)

Teil 4: Die am Bau Beteiligten
Teil 5: Bauaufsichtsbehorden und Verwaltungsverfahren

Teil 6: Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften,
Ubergangs- und Schlussvorschriften

Dr.-Ing. U. Max

Universitat Stuttgart

Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fiir Bauphysik

2) LBO und LBOAVO — Landesbauordnung
Baden - Wirttemberg

Dr.-Ing. U. Max
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Inhalt der LBO

Teil 1: Allgemein Vorschriften (§1 bis §3)
Teil 2: Das Grundsttick und seine Bebauung (§4 bis §10)
Teil)3: Allgemeine Anforderungen an die Bauausftihrung (§11 bis
8§16
Teil 4: Bauprodukte und Bauarten (§17 bis §25)
Teil 5: Der Bau und seine Teile (§26 bis §33)
Teil 6: Einzelne Raume, Wohnungen und besondere Anlagen
(8§34 bis §40)
Jeil 7: Am Bau Beteiligte, Baurechtsbehérden (8§40 bis §48)
eil 8: Verwaltungsverfahren, Baulasten (8§49 bis §72)

eil 9: Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten, Ubergangs-
und SchluBvorschriften (§73 bis §79)

Dr.-Ing. U. Max
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[BO: § 1

(1) Dieses Gesetz gilt fir bauliche Anlagen und Bauprodukte.

Dr.-Ing. U. Max
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Wohngebaude

Hochhauser (der FuBboden mindestens eines Aufenthaltsraumes liegt mehr als 22 m
iiber der fiir das Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen notwendigen Flache )

Gebaude geringer Hohe! (in jeder Nutzungseinheit in jedem GeschoB mit
Aufenthaltsraumen liegt mindestens eine zum Anleitern geeignete Stelle nicht
mehr als 8 m Uber der Gelandeoberflache oder Gebaude ohne
Aufenthaltsraume)

Vollgeschosse

ufenthaltsraume (zum nicht nur veriibergehenden Aufenthalt ven Menschen
estimmt oder geeignet)

auprodukte
uart

Dr.-Ing. U. Max
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Gebaudetyp ?

Aufenthalts-
raum

L J

Dr.-Ing. U. Max
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Gebaudetyp ?
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Dr.-Ing. U. Max
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Gebaudetyp ?

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 3

... offentliche Sicherheit ... nicht bedroht

... Leben, Gesundheit oder die natlrlichen
Lebensgrundlagen ... nicht bedroht

... ohne MiBstande nutzbar ...

Dr.-Ing. U. Max
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... offentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt

... mindestens 30 m ... Entfernung zwischen Gebauden und
Waldern;
groBere Abstande konnen verlangt werden

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 5

(1) Vor den AuBenwdnden von Gebauden muissen
Abstandsflachen liegen, die von oberirdischen baulichen
Anlagen freizuhalten sind.

(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemiBt sich nach der
Wandhohe; ...

) Auf die Wandhohe werden angerechnet ...

Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auBer
Betracht ...

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 5

(7) Die Tiefe der Abstandsflachen betragt

1. allgemein 0,6 der Wandhche,

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten ... 0,4 der Wandhohe,

3. in Gewerbegebieten: ... 0,25 der Wandhohe.
Sie darf jedoch , bei Wanden bis'5 m Breite nicht
unterschreiten. Der nachbarschitzende Teil der Abstandstiefen
betragt bei Nummer 1 0,4 der Wandhohe, beil Nummer 2. 0,2 der
Wandhohe und bei Nummer 3 0,125 der Wandhohe, mindestens
jedoch die Tiefe nach Satz 2 (2,5 bzw. 2 m).

Dr.-Ing. U. Max




HETR.

Universitét Stuttgart $ SEErat

Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fiir Bauphysik 3% '%.‘
R

e

Anforderung an Brandschutz nach LBO (§15)

» (1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errichten, daf
der und der
im Interesse der Abwendung von Gefahren fiir Leben
und Gesundheit von Menschen und Tieren wird und
bei einem Brand und die
moglich sind.

(2) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefahrdet sind oder bei
enen Blitzschlag zu schweren Folgen flihren kann, sind mit
auernd wirksamen zu versehen.

Dr.-Ing. U. Max
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Anforderung an Brandschutz nach LBO (§15)

» (3) Jede Nutzungseinheit muss in jedem Geschof3 mit
Aufenthaltsraumen Uber mindestens
erreichbar sein. Der
muss in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener
Erde liegen, tUber mindestens eine Treppe ( )
fuhren; der kann eine mit
erreichbare Stelle oder eine
sein. Der zweite Rettungsweg ist nicht erforderlich bei
ebduden mit einem Treppenraum, in den Feuer und Rauch
icht eindringen kénnen (Sicherheitstreppenraum).

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 15

(3) ...
Der zweite Rettungsweg ist

Gebdauden mit einem Treppenraum, in den Feuer und
Rauch nicht eindringen konnen
(Sicherheitstreppenraum).

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 2

(1) FUbrt der der
Feuerwehr, missen zur Durchfiihrung wirksamer Losch- und
Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr von offentlichen
Verkehrsflachen

1. zu Gebauden| geringer Hohe Zu- oder Durchgange,
2. zu sonstigen Gebauden Zu- eder Durchfahrten

is zu den zum Anleitern bestimmten Stellen vorhanden sein.

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 2

1) ...
Anstelle von Zu- oder Durchfahrten gentigen auch bei
sonstigen Gebduden Zu- oder Durchgange, soweit die
euerwehr Uber geeignete tragbare Rettungsgerdte
erflgt.

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 3

(1) Leichtentflammbare Baustoffe durfen nicht verwendet werden.
Dies gilt nicht, wenn diese Baustoffe in Verbindung mit anderen
Baustoffen nicht mehr leichtentflammbar sind.

(2) Feuerbestandige Bauteile missen in den wesentlichen Teilen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Zu den
wesentlichen Teilen gehéren

1. bei tragenden Bauteilen die tragenden und aussteifenden
Teile,

2. bei nichttragenden Bauteilen auch diejenigen, die deren
Standsicherheit bewirken,

3. bei raumabschliefienden Bauteilen eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht, die bei Decken eine Starke von
mindestens 50 mm haben muf3.

Dr.-Ing. U. Max
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Bauprodukte (§17)

» 3) Bauprodukte, fir die technische Regeln in der
Bauregelliste A nach Absatz 2 bekanntgemacht worden
sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fir die
es technische Baubestimmungen oder allgemein
anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte
Bauprodukte), missen

1. eine allgemeine baurechtliche Zulassung (§ 18),
. ein allgemeines baurechtliches Prtfzeugnis (§ 19) oder
»&. cine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

Dr.-Ing. U. Max

Universitat Stuttgart

Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fiir Bauphysik

Erauaufzichtiichs Anforderengen an baalizhe

Anlagen, zu deren Eridliung Bauprodukle beilragsn il

¥
geregelie Bavprodukie; night geremels Bauprodukie,
Bauprodukis, Baupr odukte; die mach Eauprodulkte
die technischen E-aups odulkte, digwon _B-—auproduktengesetz
Fegeln der technischen Ragein im Wertiehr gebracht
Bauregellists A der Bauregelliste & MRS
entsprechan abweichen oder fiir die
es solche nicht gibt

T | S S e e

allgem. bauauls.| [ allgem. avauls.| [ Zustimmung Sonstige Bauproedukie:
Zulassung Frofzeugnis im Einzeliall Bavprodukte, dis-

Y allgemein anereannisn
Bauregelliste B Rageln dar Technik,
r - die nichtin der
Uberainstimmu ngsnachweisvarfanraen Bauregel liste A
anthalten sind_

| entsprachen aoder

Herstellererklarung | - vom ihnen abweichen
mit chne Ubereinstimmung sTertiii kat

Erstprifung =
Bauprodukte der
Eigenibersrachung | Eigen- und Framdiioenvachung Liste C

| | 1

GE-Zeichen | Kezin formelies.
+ Klasse Machweizverfabren

Ubereinstim mungszeishen (L)

Dr.-Ing. U. Max
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(1) Wande, Decken und Stitzen sind entsprechend den
Erfordernissen des Brandschutzes ... herzustellen.

Brandwande sind zu errichten, soweit die Verbreitung von
euer verhindert werden muss ....

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 5

@) ...

(z. B. typische Einfamilienhauser, kleine Wohneinheiten, ...)

(2) ... mindestens
1. Gebaude geringer Héhe, (wenn nicht
nach Absatz 1), ...
3) Bei Gebduden, die nicht unter Absatz 1 oder 2
fallen, sind tragende Wande sowie Decken und
Stltzen herzustellen.

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: & 5

, fUr die nach Absatz 2 oder 3
ein Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, sind nur
zulassig, wenn die Nutzung des Gebdaudes dies
erfordert und keine Bedenken wegen des
Brandschutzes bestehen; ...

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 7

(1) Trennwande zwischen
wie tragende Wande
(2) Trennwande sind bei Geb.
ger. H. mind. feuerhemmend, bei sonst. Geb.
feuerbestandig herzustellen.

Die Wande sind bei Geb. ger. H. mind.
uerhemmend, bei sonst. Geb. mind. feuerhemmend und
den wesentl. Teilen aus nichtbrennb. Baustoffen
rzustellen

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: § 7

(4) Innerhalb ausgedehnter Gebaude sind in Abstanden
von hochstens zu errichten.
GroBere Abstande sind zuzulassen, wenn die Nutzung
des Gebdudes dies erfordert und keine Bedenken
wegen des Brandschutzes bestehen.

Dr.-Ing. U. Max
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Baulicher Brandschutz

LBO: § 28

(1) Treppen, Treppenraume, Ein- und Ausgange, Flure,
offene Gange und Rampen mussen gut begehbar und
verkehrssicher sein. Sie mussen in solcher Zahl vorhanden
und so angeordnet und ausgebildet sein, dal sie fir den
grofBten zu erwartenden Verkehr ausreichen und die

bieten.

Dr.-Ing. U. Max
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LBOAVO: & 10

(1) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes muB eine
notwendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie in
hochstens erreichbar sein.

Dr.-Ing. U. Max
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(1) ... kénnen flr bauliche Anlagen und' Raume besonderer
Art oder Nutzung besondere Anforderungen im Einzelfall
gestellt werden; Erleichterungen kénnen zugelassen
werden,

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 38

(2) Bauliche Anlagen und Raume besonderer Art oder

Nutzung sind insbesondere:
Hochhauser,
Verkaufsstatten,

bauliche Anladgen und Raume, die flir gewerbliche Betriebe
bestimmt sind,

Buro- und Verwaltungsgebaude,

Schulen und Sportstatten,

Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime,
Versammlungsstatten,

Krankenhauser, Entbindungs- und Sauglingsheime,

Dr.-Ing. U. Max
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LBO: § 56

(1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften sind
zuzulassen, wenn auf andere Weise dem Zweck dieser
Vorschriften nachweislich  entsprochen wird.

Dr.-Ing. U. Max
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, Biiro-/Verwaltungsnutzung
§ 12 LBOAVO - notwendige Flure / § 14 LBOAVO - Tiiren, Fenster

KEINE Anforderungen an Rdume,
1. \gettungsweg: Treppe (<40 m) Flure und Tiiren innerhalb der

Nutzungseinheit.
2. Rettungsweg: £

anleiterbares Fenster (90 x 90 cm)

RS bei Gebdude geringer Hohe
Dr.-Ing. U. Max

T30 bei sonstigen Gebduden

Universitat Stuttgart

Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fiir Bauphysik

, Bliro-/Verwaltungsnutzung
§ 12 LBOAVO - notwendige Flure / § 14 LBOAVO - Tiiren, Fenster

I\ ettungsweg: notwendiger Flur
=> Treppe

Flurwinde F30 / Tiiren Td
2. Rettungsweg: ‘RS
anleiterbares Fenster (90 x 90 cm)

Dr.-Ing. U. Max




HETi

' Universitét Stuttgart $ SEErat
Baulicher Brandschutz Lehrstuhl fir Bauphysik B ﬁ%f
Wk

3) Aufbau eines Brandschutzkonzeptes

Dr.-Ing. U. Max
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Zweck eines Brandschutzkonzeptes

Das Brandschutzkonzept ist eine

des bei
Sonderbauten. Gemal § 58 Abs. 3 BauO NRW: soll das Brand-
schutzkonzept von staatlich anerkannten Sachverstandigen fiir
die Prifung des Brandschutzes aufgestellt werden. Die gemal® §
36 der Gewerbeordnung offentlich bestellten und vereidigten
achverstandigen flr den baulichen Brandschutz sind ihnen
soweit gleichgestellt.

Dr.-Ing. U. Max
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Brandschutzkanzept

Fdnegpul
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Brandschutzforderungen

¥ 1. 8chutzziele- i

Dr.-Ing. U. Max
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Bewertungsgrundlagen

Bauordnung (LBO und LBOAVO)
Sonderbauverordnungen

Richtlinien

Liste der technischen Baubestimmungen (LTB)
Liste der eingefiihrten Baubestimmungen
Anerkannte Regeln der Technik

eitere gesetzliche Grundlagen (Arbeitsrecht,
ewerberecht, Unfallverhltungsvorschriften,
hemikaliengesetz, Stérfallverordnung,
efahrstoffverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz)

Dr.-Ing. U. Max
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Baulicher Brandschutz

Inhalt eines Brandschutzkonzeptes

Zu- und Durchfahrten sowie
flr die Feuerwehr

... durch Plane darzustellen — DIN' 14 090 Flachen fir die Feuerwehr

den Nachweis der erforderlichen
sowie den Nachweis der Loschwasserversorgung

... Nachweis durch Versorgungsunternehmen oder rechnerischer
Nachweis (DIN 14 210 Léschwasserteiche und DIN 14 220
oschwasserbrunnen)

Dr.-Ing. U. Max
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Baulicher Brandschutz

Bemessung, Lage und Anordnung der

.... Lagerung von Wassergefahrdeten Stoffen (LORURL) — textlich und
graphischi darzustellen

das System der dauBeren und der inneren Abschottungen
in

sowie das System der mit Angaben Gber
die Lage und Anordnung und zum Verschluss von
Offnungen in abschottenden Bauteilen

... textlich und zeichnerisch (Brandschutzplane) als Grundlage fiir
Bauantrag darzustellen

Dr.-Ing. U. Max
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(5) Lage, Anordnung, Bemessung (ggf. durch rechnerischen
Nachweis) und Kennzeichnung| der auf dem
Baugrundsttick und in Gebauden mit Angaben zur

, ZU automatischen Schiebettiren
und zu elektrischen Verriegelungen von Tlren
.. textlich;und zeichnerische Darstellung mit Nachweis der

Ausgangsbreiten, Rettungsweglange, Verriegelung der Turen (VDE
0108), automatische Schiebettren

) die hochstzulassige der baulichen Anlage,
.. Recherche oder Stellungnahme des Bauherren

Dr.-Ing. U. Max
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(7) Lage und Anordnung
insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit Angaben Zum
Brandverhalten im Bereich von Rettungswegen,

.. Durchdringung von' Abschnitten
... Anforderungen an Leitungsanlagen (z.B. in Fluchtwegen)

) Lage und Anordnung der mit Angaben
zur brandschutztechnischen Ausbildung,

) Lage, Anordnung und Bemessung der

mit Eintragung der Querschnitte

bzw. Luftwechselraten sowie der Uberdruckanlagen zur
Rauchfreihaltung von Rettungswegen,

.. Lage und Dimensionierung sind zul bemessen
.. rechnerischer und zeichnerischer Darstellung der Querschnitte

Dr.-Ing. U. Max
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die und die Darstellung der
elektro-akustischen Alarmierungsanlage (ELA-Anlage)

... Fachplaner

Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen,

(wie
Feuerléschanlagen, Steigeleitungen, Wandhydranten,
Schlauchanschlussleitungen, Feuerléschgerate) mit
Angaben zu Schutzbereichen und zur Bevorratung von
Sonderléschmitteln

... Abstimmung mit der Brandaschutzbehorde

.. DIN 14 489 Sprinkleranlagen, DIN 14 493 ortsfeste
Schaumléschanlagen, DIN 14 494 Spriuhwasserloschanlagen, VDS-
Richtlinien

Dr.-Ing. U. Max
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mit Angaben zur Bemessung
und zur Lage und brandschutztechnischen Ausbildung des
Aufstellraumes, der Ersatzstromversorgungsanlagen
(Batterien, Stromerzeugungsaggregate) und zum
Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen

...textliche und zeichnerische Darstellung
mit Darstellung der Schutzbereiche

... zeichn. Darstellung (DIN 2425 Beiblatt, Richtlinie fir Plane der

Wasserversorgung im Brandschutz, DIN 3321 Unterflurhydranten, DIN

3222 Uberflurhydranten, DIn 1988 Trinkwasserleitungen auf dem
rundsttick

Dr.-Ing. U. Max
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(14)Lage und Anordnung von mit
Unterzentralen und Feuerwehrtableaus, Auslésestellen
... DIN 14675 Brandmeldeanlagen, DIN 14 678 nichtautomatische
Brandmelder, DIN En 54-1 Bestandteile automatischer

Brandmeldeanlagen, DIN/ 14 661 Feuerwehrbedienfield fir
Brandmeldeanlagen

@) (DIN 14 095 Feuerwehrplane fiir bauliche
Anlagen
... Einsatzplane (DIN 14 011-2) mit taktischen Vorgehen
... konnen zui den Bauvorlagen gefordert werden

Dr.-Ing. U. Max
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(16) zur Brandverhttung und
Brandbekampfung sowie zur Rettung von Personen (wie
Werkfeuerwehr, Betriebsfeuerwehr, Hausfeuerwehr,
Brandschutzordnung, MaBnahmen zur Raumung,
Raumungssignale),

... konzeptionelle und textlich Darstellung (DIN/ 14 096
Brandschutzordnung)

(i7yAngaben darlber, welchen der
Landesbauordnung oder in Vorschriften aufgrund der
Landesbauordnung nicht entsprochen wird und welche
ausgleichenden MaBnahmen stattdessen vorgesehen
werden,

verwendete zur Ermittlung von
randschutzklassen nach Methoden des
randschutzingenieurwesens.

Dr.-Ing. U. Max




